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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

Για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των Σχολών, Τμημάτων, και  Βιβλιοθηκών του 

ΔΠΘ, για το έτος 2023 
 
Έχοντας υπόψη : 

1. το ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. το ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 

νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 

διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337. 

3. το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…». 

4. το ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου µε 

τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συβάσεων και 

λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. το π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 

Α.Ε.Π.Π.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. την υπ' αριθ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 

“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. την υπ' αριθ. 76928/09.07.2021 (ΦΕΚ Β’/3075/13.07.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ). 

8. Την Κ.Υ.Α. με αριθ. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 

πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

9. την αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 

ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. το ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 
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11. το ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  του άρθρου 85, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. το ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

το από το Νόμο 4820/2021. 

13. το π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

14. την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές». 

15. το ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 

στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις».  

16. το π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία». 

17. το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

18. το ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και 

ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15. 

19. το ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα».  

20. τον Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 

οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

21. το ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 

2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

22. Το ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α184/23.9.2023 άρθρο 108) Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 

Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές 

Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες 

διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 5007/2022 

23. το ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής 

αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του 

Ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016). 

24. το ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/16-06-

2011), όπως ισχύει. 

25. το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 

4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-

2013), όπως ισχύει. 

26. την ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρο 105 του 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

με τις οποίες η αναθέτουσα αρχή (Δ.Π.Θ.) μετά από αιτιολόγηση και κατόπιν γνώμης του αρμόδιου 

οργάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα, 

αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών, από αυτή που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, εφόσον 

ο σχετικός όρος έχει περιληφθεί σε αυτό. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, η 

αναθέτουσα αρχή (Δ.Π.Θ.) μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα της εκατό (80%) 

μέχρι και το εκατό είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών που 

αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης (εφόσον η δέσμευση του  ο προϋπολογισμού το επιτρέπει). 
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27. Το ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21-7-2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: 

Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και 

λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

28. την με αριθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/25927/2643/3-1-2023 Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του 

Δ.Π.Θ. (ΦΕΚ 4/9-1-2023 τ. ΥΟΔΔ)  περί εκλογής Πρύτανη και ορισμού τεσσάρων 

Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία έως 31-8-2026. 

29. την με αριθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΠΡ/27669/1883/18-1-2023 Απόφαση του Πρύτανη (ΦΕΚ 267/20-1-

2023 τ. Β’) περί καθορισμού του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των τεσσάρων 

(4) Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. καθώς και η σειρά με την οποία αναπληρώνουν τον Πρύτανη σε 

περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος άσκησης των καθηκόντων του, σύμφωνα με την 

παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4957/2022/ (Α’ 141). 

30. το Π.Δ. 86/2013 (Φ.Ε.Κ. 124/3-6-2013 τ. α΄) «Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση – συγκρότηση – 

ανασυγκρότηση Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης». 

31. την αριθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΑνΟΠΑ/45350/1547/10.5.2023 Απόφαση Αντιπρύτανη (ΑΔΑ: 

ΩΝΕ746ΨΖΥ1-7ΟΒ και ΑΔΑΜ: 23REQ012641568 2023-05-10).  

32. Την αρ. Α/Α 318 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  με αρθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΑνΟΠΑ 

/45350/1547(82)/04/05/2023 με ΑΔΑ: Ψ15Β46ΨΖΥ1-2ΝΞ. 

33. Την αρ. Α/Α 319 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  με αρθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΑνΟΠΑ 

/45350/1547(82)/04/05/2023 με ΑΔΑ: ΨΡΤΜ46ΨΖΥ1-ΣΙ4. 

34. Την αρ. Α/Α 320 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  με αρθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΑνΟΠΑ 

/45350/1547(82)/04/05/2023 με ΑΔΑ: 6Ε0Β46ΧΖΥ1-6ΨΓ 

35. Την αρ. Α/Α 321 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  με αρθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΑνΟΠΑ 

/45350/1547(82)/04/05/2023 με ΑΔΑ: 6ΥΕΨ46ΨΖΥ1-6Φ1 

36. Την αρ. Α/Α 322 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  με αρθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΑνΟΠΑ 

/45350/1547(82)/04/05/2023 με ΑΔΑ: 6ΙΤΓ46ΧΖΥ1-ΛΡΜ 

37. Την αρ. Α/Α 323 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  με αρθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΑνΟΠΑ 

/45350/1547(82)/04/05/2023 με ΑΔΑ: 963046ΨΖΥ1-4Η0 

38. Την αρ. Α/Α 324 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  με αρθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΑνΟΠΑ 

/45350/1547(82)/04/05/2023 με ΑΔΑ: 9ΡΑΡ46ΨΖΥ1-ΟΝΒ 

39. Την αρ. Α/Α 325 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  με αρθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΑνΟΠΑ 

/45350/1547(82)/04/05/2023 με ΑΔΑ: 9Β1046ΨΖΥ1-ΘΜΜ 

40. Την αρ. Α/Α 326 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  με αρθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΑνΟΠΑ 

/45350/1547(82)/04/05/2023 με ΑΔΑ: ΨΤΟΒ46ΨΖΥ1-0ΙΦ 

41. Την αρ. Α/Α 327 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  με αρθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΑνΟΠΑ 

/45350/1547(82)/04/05/2023 με ΑΔΑ: 9ΠΧΘ46ΨΖΥ1-5ΑΙ 

42. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  

καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

Αντικείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, είναι η προμήθεια επίπλων για τις 

ανάγκες των Σχολών, Τμημάτων, και  Βιβλιοθηκών του ΔΠΘ, για το έτος 2023, ποσού 

(11.016,08 €) με Φ.Π.Α. (αναλυτικά 8.883,94 € + 2.132,14 € ΦΠΑ 24%). 

Περιγραφή CPV: 39100000-3 Έπιπλα 

 

 

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

(Δυνατότητα υποβολής – ισχύς – κριτήριο κατακύρωσης) 

 

• Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν το φάκελο με την προσφορά τους,  στο 

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Αλεξανδρούπολης (6ο  χλμ Αλεξανδρούπολης –Μάκρης, 
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θέση Δραγάνα, κτίριο Διοίκησης 1ος όροφος, πάνω από το νοσοκομείο), σφραγισμένη και 

υπογεγραμμένη. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς 25/05/2023 και ώρα 14:00. 

 

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά Ομάδα ειδών (όπως προσδιορίζονται στους επισυναπτόμενους 

πίνακες), εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις 

τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης. 
. 

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς. 

• Η προσφορά θα ισχύει και θα δεσμεύει την εταιρεία., για εκατό ογδόντα (180) ημερολογιακές 

ημέρες (180) από την επομένη της καταληκτικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ της παρούσας 

Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω 

προβλεπόμενο απορρίπτεται. Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα 

αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016. 

• Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  έντεκα χιλιάδων δέκα έξι ευρώ 

και οκτώ λεπτών (11.016,08 €) με Φ.Π.Α.. 

• Το Δ.Π.Θ. διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή 

μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει 

διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των 

συμμετεχόντων. Επίσης, το Δ.Π.Θ. δε δεσμεύεται για την υλοποίηση της προμήθειας επίπλων. 

• Κατά τα λοιπά και για τις περιπτώσεις που δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα Πρόσκληση, θα 

εφαρμόζονται οι κείμενες σχετικές διατάξεις. 

• Λοιπές πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Αλεξανδρούπολης του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα από τον κ. Σωτήριο Τσομπανούδη. τηλ. 

επικοινωνίας 2551030933 και e-mail: stsomp@admin.duth.gr,  

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ια και άρθρο 217 του Ν.4412/2016) 

 

Η ισχύς της σύμβασης- συμφωνητικού (χρόνος παράδοσης), που θα συναφθεί θα ξεκινά από την ημέρα 

ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ της Σύμβασης -Συμφωνητικού, και θα έχει χρόνο παράδοσης τριάντα (30) 

ημερολογιακές ημέρες.  

 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση 

κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ένωση οικονομικών φορέων, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 

δικαίωμα να ζητήσει αυτοί να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, για την καλή εκτέλεση της 

σύμβασης. 
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3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Με την υποβολή της προσφοράς η ενδιαφερόμενη εταιρεία  καλείτε να καταθέσει αίτηση συμμετοχής, 

νομίμως υπογεγραμμένη, και να προσκομίσει, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά: 

 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ως άνω ειδοποίηση, ή 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου, που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

2. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής, το οποίο να καλύπτει και το 

διάστημα υποβολής της προσφοράς (Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου 4611/2019 1. Η ισχύ 

του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας ανεξαρτήτως της πράξεως της πράξης ή  

συναλλαγής για την οποία ορίζεται σε:  (α) Έξι (6) μήνες, αν δεν υφίσταται οφειλή ή 

υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών λόγω μη απασχόλησης προσωπικού. β) Δύο 

(2) μήνες, αν υφίσταται ρυθμισμένη οφειλή και οι όροι της ρύθμισης τηρούνται. 2. Σε 

περίπτωση ύπαρξης μη ρυθμισμένης  οφειλής, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση 

χορήγησης βεβαίωσης οφειλής, η διάρκεια ισχύος ορίζεται έως το τέλος του μήνα έκδοσής 

της, ανεξαρτήτως της πράξης ή συναλλαγή για την οποία ζητείται).   

3. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, το οποίο να καλύπτει και το διάστημα 

υποβολής της προσφοράς. 

4. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση 

ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, 

Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης 

λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται 

επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

5. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet,  από την 

οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

6. Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την 

κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ 

ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να 

έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 

περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 

καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα 

με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 

νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον 

αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), 

αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και 

μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με 

τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

7.  Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψήφιου 

προμηθευτή όπως εκάστοτε ισχύει,  από την οποία θα προκύπτει ότι: 

- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης της οποίας 
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έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

- Ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και ότι δεν έχει εκδοθεί σε 

βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 4 εδ. β’. 

Και  

α) Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψήφιου 

προμηθευτή όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι τo προσφερόμενo είδος 

πληροί απόλυτα τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α. 

 

 

Τόπος  και χρόνος παράδοσης : Τμήματα, Σχολές Βιβλιοθήκες του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

Θράκης στις πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα εντός τριάντα (30) 

ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή και ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ του συμφωνητικού – 

σύμβασης.  

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

Χρηματοδότηση  (Άρθρο 53 παρ 2 εδ.ζ Ν.4412/2016). 

 

 Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμό του Δ.Π.Θ. του οικονομικού 

έτους 2023, ως ακολούθως:  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

ΟΜΑΔΑ 
ΣΧΟΛΗ/ ΤΜΗΜΑ / 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΚΑΕ 

ΑΑΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ 

ΜΕ ΦΠΑ € 

1 Τμήμα Νομικής 4121_01_01 
318 

340,00 421,60 

2 
Τμήμα Ελληνικής 

Φιλολογίας 
4121_04_01 

319 

160,00 198,40 

3 Τμήμα Ιατρικής 4121_10_01 
320 

2268,00 2812,32 

4 ΤΕΦΑΑ '4121-02-01 

321 

1800,00 2232,00 

5 
Τμήμα Μοριακής 

Βιολογίας και Γενετικής 
4121_13_01 

322 

745,16 924,00 

6 

Τμήμα Δασολογίας και 

Διαχείρισης 

Περιβάλλοντος και 

Φυσικών Πόρων 

4121_16_01 

323 

895,00 1109,80 

7 
Τμήμα Κοινωνικής 

Εργασίας 
4121_18_01 

324 

285,00 353,40 

8 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών   
4121-27-01 

325 

1001,77 1242,20 

9 
Τμήμα Μηχανικών 

Παραγωγής και Διοίκησης 
4121-28-01 

326 
894,00 1108,56 

10 

Βιβλιοθήκη Σχολής 

Επιστημών Γεωπονίας και 

Δασολογίας 

4121-00-09 

327 

495,00 613,80 

  
  8.883,94 € 11.016,08 € 
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Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει, μετά από την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της  

παράδοσης των κατακυρωθέντων ποσοτήτων, και με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών 

και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016, καθώς 

και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. Πέραν του συμβατικού τιμήματος, ο Ανάδοχος δεν έχει καμία απαίτηση 

κατά της Αναθέτουσας Αρχής για δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση της 

υπηρεσίας ή εξ αφορμής αυτής. 

Τα  έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον προμηθευτή.  

Η πληρωμή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων, όπως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικότερα η 

αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στην ακόλουθη κράτηση :   

1) Επιβάλλεται Κράτηση 0,1% επί των δημοσίων συμβάσεων υπέρ της νέας ενιαίας Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων του Ν. 4912/2022 (άρθρο 7)  ΦΕΚ Α΄59 όπως αναφέρεται ρητά και 

στον ν.4413/2016 ΦΕΚ Α' 148, αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ προ ΦΠΑ. 

2) Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας 

σύμβασης με τον ανάδοχο.  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 

και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% για προμήθεια αγαθών  άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 όπως ισχύει) 

επί της καθαρής συμβατικής αξίας σύμφωνα µε το άρθρο 64 παρ. 2 εδ. ββ του  ν. 4172/2013. 

 

 

 

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, 

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

 

 

 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Χαλιορής     

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  (ΑΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 

• Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες 

εγκρίθηκαν με την Αριθμ. ΔΠΘ/ΤΣΥΜ/30376/64/8-2-2023 του Τεχνικού Συμβουλίου 

του ΔΠΘ και με την Αριθμ. 19/2/9-2-2023 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του 

ΔΠΘ (αριθμ. Πρωτ. ΔΠΘ/ΣΔΙΟΙΚ/31368/136/15-2-2023).  

• Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να προσκομίσουν φυλλάδια με έγχρωμες εικόνες του 

προσφερόμενου εξοπλισμού, καθώς και δειγματολόγιο χρωμάτων των υλικών. 

• Οι συμμετέχοντες, υποχρεούνται να υποβάλλουν Prospectus (φυλλάδια) των προσφερόμενων 

ειδών καθώς  και περιγραφή αυτών που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά.. 

• Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα και σε άριστη 

κατάσταση. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τα είδη άρτια, συσκευασμένα, χωρίς 

ελαττώματα και φθορές. 

• Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει απαραίτητα  με ποινή αποκλεισμού (απαράβατος όρος) να 

καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και πενταετή ύπαρξη διαρκούς 

παρακαταθήκης ανταλλακτικών.  

• Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν σε ισχύ 





 8 

- ISO 9001 που αφορά το σύστημα διαχείρισης ποιότητας,  

- ISO 14001 που αφορά σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και  

- OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801 που αφορά το σύστημα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας 

στην εργασία. 

Θα πρέπει απαραίτητα επί ποινή αποκλεισμού (απαράβατος όρος) να προσκομιστούν όλα τα  

πιστοποιητικά που αναφέρονται στην αναλυτική περιγραφή κάθε είδους: 
 

 

Πίνακας Β 

Α/Α 

Είδους 
Είδος προς προμήθεια Τεμάχια 

Συνολική 

αξία 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Φ.Π.Α. 

Συνολική 

αξία (Με 

ΦΠΑ) 

ΟΜΑΔΑ 1 - Τμήμα Νομικής 

1 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΤΩ ΠΟΡΤΕΣ ΠΑΝΩ 

ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ 

80Χ42Χ200 

1 340,00 81,60 421,60 

Σύνολο: 340,00 81,60 421,60 

ΟΜΑΔΑ 2 - Ελληνικής Φιλολογίας 

2 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 1 160,00 38,40 198,40 

Σύνολο: 160,00 38,40 198,40 

ΟΜΑΔΑ 3 - Τμήμα Ιατρικής 

3 

Κάθισμα Εργασίας Διευθυντικό ψηλή 
πλάτη με ρυθμιζόμενα μπράτσα 

επένδυση μαύρη δερματίνη. Βάση 
Χρωμίου 

1 370,00 88,80 458,80 

4 

Κάθισμα Εργασίας Διευθυντικό ψηλή 

πλάτη με ρυθμιζόμενα μπράτσα 

επένδυση μαύρη δερματίνη. Βάση 

Χρωμίου 

1 370,00 88,80 458,80 

5 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ  1 155,00 37,20 192,20 

6 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ  1 250,00 60,00 310,00 

7 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ 80Χ42Χ200 ΜΕ 

ΡΑΦΙΑ 
1 285,00 68,40 353,40 

8 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ 
ΜΠΡΑΤΣΑ ΕΔΡΑ ΠΛΑΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

ΜΑΥΡΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ 
1 110,00 26,40 136,40 

9 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ 100Χ55 1 99,00 23,76 122,76 

10 
ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ 
ΜΠΡΑΤΣΑ ΕΔΡΑ ΠΛΑΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

ΜΑΥΡΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ 

1 110,00 26,40 136,40 

11 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ 80Χ42Χ200 ΜΕ 

ΡΑΦΙΑ 
1 285,00 68,40 353,40 

12 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 100Χ55 1 95,00 22,80 117,80 

13 ΥΠΟΠΟΔΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 40,00 9,60 49,60 

14 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ 100Χ55 1 99,00 23,76 122,76 

Σύνολο: 2268,00 544,32 2812,32 

ΟΜΑΔΑ 4 – ΤΕΦΑΑ 

15 Καθίσματα 30 1800,00 432,00 2232,00 

Σύνολο: 1800,00 432,00 2232,00 

ΟΜΑΔΑ 5 - Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 
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16 ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ INOX  1 100,00 24,00 124,00 

17 ΕΡΜΑΡΙΟ - ΦΟΡΙΑΜΟΣ 1 645,16 154,84 800,00 

Σύνολο: 745,16 178,84 924,00 

ΟΜΑΔΑ 6 -  Τμήμα Δασολογίας και Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 

18 ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΡΑΦΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΑ 3 75,00 18,00 93,00 

19 ΥΠΟΠΟΔΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 40,00 9,60 49,60 

20 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 1 160,00 38,40 198,40 

21 ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  1 110,00 26,40 136,40 

22 ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΡΑΦΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΑ 2 50,00 12,00 62,00 

23 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 1 160,00 38,40 198,40 

24 ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  1 110,00 26,40 136,40 

25 ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ  1 190,00 45,60 235,60 

Σύνολο: 895,00 214,80 1109,80 

ΟΜΑΔΑ 7 – Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 

26 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1 285,00 68,40 353,40 

Σύνολο: 285,00 68,40 353,40 

ΟΜΑΔΑ 8 - Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  

27 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ 

ΨΗΛΗ ΠΛΑΤΗ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ 

ΜΠΡΑΤΣΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΑΥΡΗ 

ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ. ΒΑΣΗ ΧΡΩΜΙΟΥ 

1 370,00 88,80 458,80 

28 Συρταριέρα τροχήλατη 1 160,00 38,40 198,40 

29 Βιβλιοθήκη 1 338,71 81,29 420,00 

30 Ερμάριο 1 133,07 31,94 165,00 

Σύνολο: 1001,78 240,43 1242,20 

ΟΜΑΔΑ 9– Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

31 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΨΗΛΗ 
ΠΛΑΤΗ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΜΠΡΑΤΣΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΑΥΡΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ. ΒΑΣΗ 

ΧΡΩΜΙΟΥ 

1 324,00 77,76 401,76 

32 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ 80Χ42Χ200 ΜΕ 

ΡΑΦΙΑ 
2 570,00 136,80 706,80 

Σύνολο: 894,00 214,56 1108,56 

ΟΜΑΔΑ 10 – Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας 

33 
Βιβλιοθήκη κάτω πόρτες πάνω γυάλινες 

πόρτες με ράφια  
1 340,00 81,60 421,60 

34 Συρταριέρα Τροχήλατη 1 155,00 37,20 192,20 

Σύνολο: 495,00 118,80 613,80 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 8.883,94 2.132,14 11.016,08 

 

Πίνακας Γ 

 

Α/Α 

Είδους 

Είδος προς 

προμήθεια 

Τεμάχια Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΟΜΑΔΑ 1 - Τμήμα Νομικής 
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1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΚΑΤΩ ΠΟΡΤΕΣ 

ΠΑΝΩ 

ΓΥΑΛΙΝΕΣ 

ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ 

ΡΑΦΙΑ 

80Χ42Χ200 

1 Βιβλιοθήκηκάτω πόρτες πάνω γυάλινες πόρτες με ράφια με εσωτερικά τρία 

κινητά ράφια μεταβαλλόμενων αποστάσεων τοποθέτησης και ένα σταθερό για 

χώρισμα σε ύψος 80cmαπό κάτω. 

Σκελετός ερμαριών 

Ο σκελετός των ερμαρίων (περιμετρικό κουτί και πλάτη) θα κατασκευαστεί από 

μοριοσανίδα, επικαλυμμένης αμφίπλευρα με μελαμίνη. 

Το ελάχιστο πάχος του σκελετού θα είναι τουλάχιστον 18mm, εκτός της πλάτης 

που θα είναι τουλάχιστον 8mm μέσα σε ειδική γκινισιά. 

Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και μεταλλικά 

φύραμα χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η απόλυτη 

σταθερότητα των ερμαρίων. 

Ράφια εσωτερικά 

Στο εσωτερικό των ερμαριών τοποθετούνται τρία ράφια από μοριοσανίδα, 

ελάχιστου πάχους 25mm με αμφίπλευρη επικάλυψη με μελαμίνη, ομοίως με τον 

σκελετό του ερμαρίου. 

Τα ράφια που είναι κινητά θα στηρίζονται στα πλαϊνά του σκελετού και θα 

δύνανται να ρυθμίζονται καθ’ ύψος ανά περίπου 3,2cm. 

Πόρτες ερμαριών 

Θα φέρει σε ύψος 80cm από το έδαφος δύο πόρτες. Οι πόρτες των ερμαριών θα 

κατασκευαστούν από μοριοσανίδα, ελαχίστου πάχους 18mm, επικαλυμμένης με 

μελαμίνη. Οι πόρτες θα είναι ανοιγομένες και θα στηρίζονται στο σκελετό με 

χωνευτούς μεντεσέδες τύπου που να εξασφαλίζεται το αθόρυβο άνοιγμα - 

κλείσιμο των φύλλων κατά 90ο. 

Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά και θα φέρουν χειρολαβές. 

Πάνω από τις ξύλινες πόρτες θα φέρει ακόμη δύο πόρτες 120cm, οι οποίες θα 

αποτελούνται από τελάρο ξύλινο μοριοσανίδας, ελαχίστου πάχους 18mm, 

επικαλυμμένης με μελαμίνη και από γυαλί διάφανο ή φιμέ. Θα είναι ανοιγομένες 

και θα στηρίζονται στο σκελετό με χωνευτούς μεντεσέδες τύπου που να 

εξασφαλίζεται το αθόρυβο άνοιγμα - κλείσιμο των φύλλων κατά 90ο. 

Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά και θα φέρουν χειρολαβές. 

ΕΧΤΡΑ ΚΑΠΆΚΙ 

Πάνω από το σκελετό θα υπάρχει επιπλέον καπάκι από μοριοσανίδα, ελάχιστου 

πάχους 25mm με αμφίπλευρη επικάλυψη με μελαμίνη, όμοιου με αυτό του 

σκελετού του ερμαρίου.  

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Η βιβλιοθήκες θα είναι κατάλληλης κατασκευής που θα επιτρέπει την 

αντικατάσταση τμημάτων τους σε περίπτωση φθοράς. Η συναρμολόγηση θα 

είναι τέτοια που να εξασφαλίζει ιδιαίτερα μεγάλη σταθερότητα και αντοχή. 

Όλα τα πλαϊνά σόκαρα θα φέρουν ABS πάχους 1-2 mm, όλες οι κολλήσεις των 

περιθωρίων θα είναι με κόλες πολυουρεθάνης  ώστε να αποφεύγοντα φαινόμενα 

υγρασίας και φθοράς με την πάροδο του χρόνου. 

Θα φέρει κατάλληλα πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους για την επίτευξη της 

οριζοντίωσης. Η ρύθμιση θα επιτυγχάνεται από το εσωτερικό της βιβλιοθήκης.  

Η απόχρωση και η υφή της μελαμίνης των διαφόρων στοιχείων θα είναι της 

απόλυτης επιλογής της Υπηρεσίας, βάσει δειγματολογίων, τα οποία θα 

προσκομίσει ο προμηθευτής που θα επιλεγεί. Οι τελικές επιφάνειες θα είναι 

αντιθαμβωτικές (ματ), δεν θα επιτρέπουν την συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κλπ. 

και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες 

χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες. Διάσταση: 80Μ 

Χ 42Β Χ200Υ 

Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας 

και δεκαπενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το 

εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει 

απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001 

με πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμό, Σέρβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών 

Επίπλων». Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή 

αποκλεισμού.  

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν επίσης τα εξής πιστοποιητικά: 

Ø Πιστοποιητικό ασφάλειας και μηχανικών αντοχών κατά ΕΝ 14073-2-3 

Ø Πιστοποιητικό μελαμίνης Ε1 

Ø Πιστοποιητικό περιθωρίων από ABS σε μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης 

που να αποδεικνύει ότι η ποιότητα της συγκόλλησης των περιθωρίων καλύπτει 

τις απαιτήσεις για περιθώρια επίπλων.  

Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά.  

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί δείγμα από την προηγούμενη ημέρα του 

διαγωνισμού. 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού.   

ΟΜΑΔΑ 2 - Ελληνικής Φιλολογίας 
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2 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

1 Συρταριέρα τροχήλατη µε 4 συρτάρια  (το επάνω  συρτάρι  θα είναι 

µολυβοθήκη) θα  διαθέτει   κεντρική   κλειδαριά   

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗΣ 

 ΑΠΟ ΈΩΣ 

ΠΛΑΤΟΣ 40 CM 45 CM 

ΒΑΘΟΣ 50 CM 60 CM 

ΎΨΟΣ 50 CM 65 CM 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Θα αποτελείται  από  περιµετρικό  κουτί  µε πλάτη  (κέλυφος), και ένα (1)  

συρτάρι  για 

µολυβοθήκη και τρία (3) συρτάρια  ίδιου µμεγέθους. 

Το κουτί  (πλαϊνά,  βάση,  καπάκι)  θα  είναι  από  μοριοσανίδα με επένδυση 

μελαμίνης 18 ΧΙΛ.   Τα  στοιχεία  του   κουτιού   θα  συναρμολογηθούν  µεταξύ   

τους   µε  µεταλλικά φυράµια χωνευτά   σε   ήδη   κατάλληλα   προσαρμοσμένες  

οπές,   χωρίς   την   χρήση κόλλας. Η πλάτη  της  συρταροθήκης θα  είναι ορατή  

και για τον  λόγο  αυτό  φινιρισμένη  και εμφανίσιμη. Η συρταροθήκη θα φέρει  

4 διπλούς  τροχούς πλήρους  περιστροφής που θα τοποθετούνται στο κάτω μέρος 

της συρταριέρας σε ειδικά φυτευτα πάσα με κούμπωμα για εύκολη 

αντικατάσταση. Η τοποθέτηση τους  θα είναι αφανής. Η µολυβοθήκη θα 

κατασκευαστεί από  ενισχυμένο πολυαµίδιο  ή πολυπροπυλένιο µε κατάλληλα 

διαμορφωμένες κοιλότητες  για τα διάφορα  είδη γραφείου. Οι µετώπες  των  

συρταριών θα κατασκευασθούν από µοριοσανίδα  τριών  στρώσεων, ελάχιστου   

πάχους    18mm   επικαλυμμένης    αμφίπλευρα  µε   επίστρωση   στην   ίδια 

απόχρωση  µε την υπόλοιπη  επίπλωση  από μοριοσανίδα με επένδυση από 

μελαμίνη όπου στα σόκαρα θα φέρουν ABS πάχους 1-2 mm. Τα συρτάρια  θα 

κινούνται  σε οδηγούς κύλισης  ακρίβειας,  εντός  µεταλλικού  προφίλ, έτσι ώστε  

να µην επιτρέπεται η πλευρική  τους  μετατόπιση, θα είναι αθόρυβοι  και θα 

έχουν δυνατότητα ανοίγµατος κατά τουλάχιστον 80%. Θα αποτελούνται  από 

πάτο συρταριού και πλάτη πάχους 8-18 χιλ και μεταλλικά πλαϊνά ύψους 12 cm. 

Τα συρτάρια θα  φέρουν χειρολαβές. 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Η  συρταροθήκη   θα   είναι   κατασκευής   τέτοιας    που   να   επιτρέπει    την   

εύκολη αντικατάσταση  τµηµάτων της σε περίπτωση φθοράς  τους.   Η  

συναρμολόγηση  θα εξασφαλίζει ιδιαίτερα µεγάλη σταθερότητα και αντοχή. Οι  

τελικές   επιφάνειες   θα   είναι   αντιθαµβωτικές   (µατ),   δεν   θα   επιτρέπουν   

την συσσώρευση  σκόνης,  ρύπων, κ.λπ.  και θα  µπορούν  να  καθαρίζονται  

εύκολα  µε τις συνήθεις  καθαριστικές ουσίες, χωρίς  βλάβη  για τις επιφάνειες 

και χωρίς παραµένουσες ουσίες. Όλα   τα   µεταλλικά   µέρη θα είναι  βαµµένα   

µε  ηλεκτροστατική   βαφή   φούρνου, βάφονται ηλεκτροστατικά µε πούδρες, για 

ομοιόμορφο και καλαίσθητο  φινίρισμα και αντοχή  στα γδαρσίματα. Η 

απόχρωση  και  η  υφή   των  διαφόρων  στοιχείων   (επιφάνεια  εργασίας,   

σκελετός, µετώπη,  σόκορο   κλπ)   θα   είναι   της   απόλυτης  επιλογής   της   

Υπηρεσίας,   βάσει δειγματολογίων, τα οποία θα προσκοµίσει  ο προμηθευτής 

που θα επιλεγεί. 

Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας 

και δεκαπενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το 

εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει 

απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001 

με πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμό, Σερβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών 

Επίπλων». Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή 

αποκλεισμού.  

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν επίσης τα εξής πιστοποιητικά: 

Ø Πιστοποιητικό ασφάλεια και μηχανικών αντοχών της συρταριερας κατά ΕΝ 

527-1-2-3, ΕΝ 14073-2-3 και ΕΝ 14074 

Ø Πιστοποιητικό μελαμίνης Ε1 

Ø Πιστοποιητικό περιθωρίων από ABS σε μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης 

που να αποδεικνύει ότι η ποιότητα της συγκόλλησης των περιθωρίων καλύπτει 

τις απαιτήσεις για περιθώρια επίπλων.  

 

Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά.  

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί δείγμα από την προηγούμενη ημέρα του 

διαγωνισμού.  

Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού.   

ΟΜΑΔΑ 3 : Τμήμα Ιατρικής 
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3 Κάθισμα 

Εργασίας 

Διευθυντικό ψηλή 

πλάτη με 

ρυθμιζόμενα 

μπράτσα 

επένδυση μαύρη 

δερματίνη. Βάση 

Χρωμίου 

1 Κάθισμα τροχήλατο, με βάση πεντακτινωτή μεταλλική χρωμίου. Οι τροχοί θα 

είναι δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό. Κάτω και πλευρικά της 

έδρας θα υπάρχει ειδικός μοχλός που θα ενεργοποιεί το έμβολο αερίου για την 

ρύθμιση ύψους του καθίσματος. Επιπρόσθετα, θα υπάρχει και ειδικός 

μηχανισμός ανάκλησης της έδρας/πλάτης που θα μπορεί να κλειδώνει την πλάτη 

σε διάφορα σημεία. Στο κάτω μέρος του μηχανισμού θα υπάρχει στροφείο για 

την ρύθμιση του βάρους.  

Η έδρα θα είναι κατασκευασμένη από φύλλα ξύλου, διαμορφωμένα και 

συγκολλημένα υπό πίεση (κοντραπλακέ) ενδεικτικού πάχους 12mm. Σε κάθε 

περίπτωση, η έδρα θα είναι ντυμένη με ειδικό μαξιλάρι που θα περιέχει αφρώδη 

πολυουρεθάνη πάχους 60-70mm, το οποίο θα είναι επενδυμένο με τεχνόδερμα, 

μεγάλης αντοχής στη φθορά. 

Η πλάτη θα είναι ψηλή διαστάσεων 47cmX86cmκαι συνολικό ύψος από το 

πάτωμα 115-122cm και θα  φέρει ανατομικό πλαίσιο, κατασκευασμένο από 

χαλύβδινη μασίφ βέργα κατάλληλης διαμέτρου, επί του οποίου θα είναι 

τοποθετημένο ειδικό μαξιλάρι που θα περιέχει αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 

30-40mm με τρόπο ώστε να κατανέμεται ομοιόμορφα η πίεση. Θα είναι 

συνδεδεμένη με το μηχανισμό ανάκλησης της έδρας μέσω χαλύβδινης γωνιακής 

λάμας,. Τα μπράτσα του καθίσματος θα έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης καθ’ 

ύψος. Τα μπράτσα και οι γωνίες στερέωσής τους στο φορέα της έδρας θα είναι 

από μέταλλο σε χρώμιο. Τα μπράτσα στο επάνω μέρος θα φέρουν  μαύρη 

ελαστική πολυουρεθάνη. 

Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας 

και δεκαπενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το 

εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής -επί ποινή αποκλεισμού- πρέπει 

απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001 

με πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμό, Σερβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών 

Επίπλων». Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επι ποινή 

αποκλεισμού,  

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν επίσης τα εξής πιστοποιητικά: 

Ø Πιστοποιητικό ασφάλειας και μηχανικών αντοχών κατά EN 1335-1 ,2,3 

Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά.  

Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού 

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί δείγμα από την προηγούμενη ημέρα του 

διαγωνισμού. 

4 Κάθισμα 

Εργασίας 

Διευθυντικό ψηλή 

πλάτη με 

ρυθμιζόμενα 

μπράτσα 

επένδυση μαύρη 

δερματίνη. Βάση 

Χρωμίου 

1 Κάθισμα τροχήλατο, με βάση πεντακτινωτή μεταλλική χρωμίου. Οι τροχοί θα 

είναι δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό. Κάτω και πλευρικά της 

έδρας θα υπάρχει ειδικός μοχλός που θα ενεργοποιεί το έμβολο αερίου για την 

ρύθμιση ύψους του καθίσματος. Επιπρόσθετα, θα υπάρχει και ειδικός 

μηχανισμός ανάκλησης της έδρας/πλάτης που θα μπορεί να κλειδώνει την πλάτη 

σε διάφορα σημεία. Στο κάτω μέρος του μηχανισμού θα υπάρχει στροφείο για 

την ρύθμιση του βάρους.  

Η έδρα θα είναι κατασκευασμένη από φύλλα ξύλου, διαμορφωμένα και 

συγκολλημένα υπό πίεση (κοντραπλακέ) ενδεικτικού πάχους 12mm. Σε κάθε 

περίπτωση, η έδρα θα είναι ντυμένη με ειδικό μαξιλάρι που θα περιέχει αφρώδη 

πολυουρεθάνη πάχους 60-70mm, το οποίο θα είναι επενδυμένο με τεχνόδερμα, 

μεγάλης αντοχής στη φθορά. 

Η πλάτη θα είναι ψηλή διαστάσεων 47cmX86cmκαι συνολικό ύψος από το 

πάτωμα 115-122cm και θα  φέρει ανατομικό πλαίσιο, κατασκευασμένο από 

χαλύβδινη μασίφ βέργα κατάλληλης διαμέτρου, επί του οποίου θα είναι 

τοποθετημένο ειδικό μαξιλάρι που θα περιέχει αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 

30-40mm με τρόπο ώστε να κατανέμεται ομοιόμορφα η πίεση. Θα είναι 

συνδεδεμένη με το μηχανισμό ανάκλησης της έδρας μέσω χαλύβδινης γωνιακής 

λάμας,. Τα μπράτσα του καθίσματος θα έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης καθ’ 

ύψος. Τα μπράτσα και οι γωνίες στερέωσής τους στο φορέα της έδρας θα είναι 

από μέταλλο σε χρώμιο. Τα μπράτσα στο επάνω μέρος θα φέρουν  μαύρη 

ελαστική πολυουρεθάνη. 

Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας 

και δεκαπενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το 

εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής -επί ποινή αποκλεισμού- πρέπει 

απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001 

με πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμό, Σερβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών 

Επίπλων». Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επι ποινή 

αποκλεισμού,  

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν επίσης τα εξής πιστοποιητικά: 

Ø Πιστοποιητικό ασφάλειας και μηχανικών αντοχών κατά EN 1335-1 ,2,3 

Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά.  
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Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού 

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί δείγμα από την προηγούμενη ημέρα του 

διαγωνισμού. 

5 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ  

1 Συρταριέρα τροχήλατη µε 4 συρτάρια  (το επάνω  συρτάρι  θα είναι 

µολυβοθήκη) θα  διαθέτει   κεντρική   κλειδαριά   

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗΣ 

 ΑΠΟ ΈΩΣ 

ΠΛΑΤΟΣ 40 CM 45 CM 

ΒΑΘΟΣ 50 CM 60 CM 

ΎΨΟΣ 50 CM 65 CM 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Θα αποτελείται  από  περιµετρικό  κουτί  µε πλάτη  (κέλυφος), και ένα (1)  

συρτάρι  για 

µολυβοθήκη και τρία (3) συρτάρια  ίδιου µμεγέθους. 

Το κουτί  (πλαϊνά,  βάση,  καπάκι)  θα  είναι  από  μοριοσανίδα με επένδυση 

μελαμίνης 18 ΧΙΛ.   Τα  στοιχεία  του   κουτιού   θα  συναρμολογηθούν  µεταξύ   

τους   µε  µεταλλικά φυράµια χωνευτά   σε   ήδη   κατάλληλα   προσαρμοσμένες  

οπές,   χωρίς   την   χρήση κόλλας. Η πλάτη  της  συρταροθήκης θα  είναι ορατή  

και για τον  λόγο  αυτό  φινιρισμένη  και εμφανίσιμη. Η συρταροθήκη θα φέρει  

4 διπλούς  τροχούς πλήρους  περιστροφής που θα τοποθετούνται στο κάτω μέρος 

της συρταριέρας σε ειδικά φυτευτα πάσα με κούμπωμα για εύκολη 

αντικατάσταση. Η τοποθέτηση τους  θα είναι αφανής. Η µολυβοθήκη θα 

κατασκευαστεί από  ενισχυμένο πολυαµίδιο  ή πολυπροπυλένιο µε κατάλληλα 

διαμορφωμένες κοιλότητες  για τα διάφορα  είδη γραφείου. Οι µετώπες  των  

συρταριών θα κατασκευασθούν από µοριοσανίδα  τριών  στρώσεων, ελάχιστου   

πάχους    18mm   επικαλυμμένης    αμφίπλευρα  µε   επίστρωση   στην   ίδια 

απόχρωση  µε την υπόλοιπη  επίπλωση  από μοριοσανίδα με επένδυση από 

μελαμίνη όπου στα σόκαρα θα φέρουν ABS πάχους 1-2 mm. Τα συρτάρια  θα 

κινούνται  σε οδηγούς κύλισης  ακρίβειας,  εντός  µεταλλικού  προφίλ, έτσι ώστε  

να µην επιτρέπεται η πλευρική  τους  μετατόπιση, θα είναι αθόρυβοι  και θα 

έχουν δυνατότητα ανοίγµατος κατά τουλάχιστον 80%. Θα αποτελούνται  από 

πάτο συρταριού και πλάτη πάχους 8-18 χιλ και μεταλλικά πλαϊνά ύψους 12 cm. 

Τα συρτάρια θα  φέρουν χειρολαβές. 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Η  συρταροθήκη   θα   είναι   κατασκευής   τέτοιας    που   να   επιτρέπει    την   

εύκολη αντικατάσταση  τµηµάτων της σε περίπτωση φθοράς  τους.   Η  

συναρμολόγηση  θα εξασφαλίζει ιδιαίτερα µεγάλη σταθερότητα και αντοχή. Οι  

τελικές   επιφάνειες   θα   είναι   αντιθαµβωτικές   (µατ),   δεν   θα   επιτρέπουν   

την συσσώρευση  σκόνης,  ρύπων, κ.λπ.  και θα  µπορούν  να  καθαρίζονται  

εύκολα  µε τις συνήθεις  καθαριστικές ουσίες, χωρίς  βλάβη  για τις επιφάνειες 

και χωρίς παραµένουσες ουσίες. Όλα   τα   µεταλλικά   µέρη θα είναι  βαµµένα   

µε  ηλεκτροστατική   βαφή   φούρνου, βάφονται ηλεκτροστατικά µε πούδρες, για 

ομοιόμορφο και καλαίσθητο  φινίρισμα και αντοχή  στα γδαρσίματα. Η 

απόχρωση  και  η  υφή   των  διαφόρων  στοιχείων   (επιφάνεια  εργασίας,   

σκελετός, µετώπη,  σόκορο   κλπ)   θα   είναι   της   απόλυτης  επιλογής   της   

Υπηρεσίας,   βάσει δειγματολογίων, τα οποία θα προσκοµίσει  ο προμηθευτής 

που θα επιλεγεί. 

Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας 

και δεκαπενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το 

εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει 

απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001 

με πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμό, Σερβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών 

Επίπλων». Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή 

αποκλεισμού.  

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν επίσης τα εξής πιστοποιητικά: 

Ø Πιστοποιητικό ασφάλεια και μηχανικών αντοχών της συρταριερας κατά ΕΝ 

527-1-2-3, ΕΝ 14073-2-3 και ΕΝ 14074 

Ø Πιστοποιητικό μελαμίνης Ε1 

Ø Πιστοποιητικό περιθωρίων από ABS σε μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης 

που να αποδεικνύει ότι η ποιότητα της συγκόλλησης των περιθωρίων καλύπτει 

τις απαιτήσεις για περιθώρια επίπλων.  

 

Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά.  

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί δείγμα από την προηγούμενη ημέρα του 

διαγωνισμού.  

Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού.   
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6 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ 

ΚΑΘΙΣΜΑ  

1 Κατασκευή του καθίσματος  

Ø Το κάθισμα θα είναι ανατομικά σχεδιασμένο από καλουπωτή χυτή 

πολυουρεθάνη ανατομικής μορφής (φόρμα) και όχι αφρώδες 

πολυουεθάνη(αφρολέξ). Το πάχος ποικίλει από 5 έως 9 εκ. λόγω της ανατομικής 

διαμόρφωσης.   

Ø Επένδυση του καθίσματος: Δερματίνη ανθεκτική στη χρήση, και χρώματος 

επιλογής της υπηρεσίας. Η επιλογή θα γίνει από δειγματολόγιο τουλάχιστον 20 

αποχρώσεων το οποίο θα πρέπει να προσκομίσει ο ανάδοχος προμηθευτής. Γαζιά 

θα υπάρχουν μόνο περιμετρικά (στα σόκορα) και όχι στην επιφάνεια της έδρας 

και της πλάτης. 

Ø Σύνδεση έδρας – πλάτης – μπράτσων: Η σύνδεση εσωτερικά της έδρας με την 

πλάτη θα γίνεται με μια διαμορφωμένη σωλήνα σχήματος οβάλ, η οποία 

ακολουθεί τις γραμμές της έδρας και της πλάτης όπου συνδέονται και τα 

μπράτσα.  

Ø Μπράτσα: Τα μπράτσα θα είναι κατασκευασμένα από επιχρωμιωμένο σωλήνα 

ορθογώνιας διατομής 3χ2εκ. στο επάνω μέρος θα φέρουν επικαλύμματα από 

αφρολέξ με επένδυση δερματίνης στο ίδιο χρώμα με την επένδυση της έδρας-

πλάτης. Οι συνδέσεις των μπράτσων με το πλαίσιο του καθίσματος θα 

ασφαλίζονται με κατάλληλες μεταλλικές βίδες και οι οπές καλύπτονται από 

τετράγωνες επιχρωμιωμένες μεταλλικές τάπες. 

Ø Βάσεις καθισμάτων: Η βάση του καθίσματος θα είναι τροχήλατη και θα φέρει 

μηχανισμό ανάκλησης RELAX με δυνατότητα κλειδώματος. Το αμορτισέρ θα 

είναι επιχρωμιωμένο, και ο αστερίας θα είναι από χρώμιο ή χυτό αλουμίνιο.  

 

Φάρδος 480-550mm  

Βάθος 480-520mm 

Ύψος πλάτης από έδρα  470-550mm 

Ύψος έδρας ενδεικτικά 460-560mm 

Ύψος πλάτης ενδεικτικά 890-980mm 

Διάμετρος βάσης ενδεικτικά 620mm 

 

Ø Τα καθίσματα θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση 

καλής λειτουργίας και δεκαετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης 

ανταλλακτικών. Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής θα πρέπει 

απαραίτητα να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 

45001 με πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμό, Σερβις, Πώληση Ξύλινων & 

Μεταλλικών Επίπλων». Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί 

ποινή αποκλεισμού.  

Ø Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά.  

Ø Θα πρέπει απαραίτητα -επί ποινή αποκλεισμού- να προσκομιστεί 

Πιστοποιητικό ασφάλειας και μηχανικών αντοχών κατά EN 1335 με τα test 

report που θα επαληθεύουν την περιγραφή του είδους. 

Ø Θα πρέπει απαραίτητα -επί ποινή αποκλεισμού- να προσκομιστεί δείγμα από 

την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού. 
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7 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΚΛΕΙΣΤΗ 

80Χ42Χ200 ΜΕ 

ΡΑΦΙΑ 

1 Βιβλιοθληκη κλειστή με εσωτερικά τρία κινητά ράφια μεταβαλλόμενων 

αποστάσεων τοποθέτησης και ένα σταθερό για χώρισμα σε ύψος 80cmαπό κάτω. 

Σκελετός ερμαριών 

Ο σκελετός των ερμαρίων (περιμετρικό κουτί και πλάτη) θα κατασκευαστεί από 

μοριοσανίδα, επικαλυμμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη. 

Το ελάχιστο πάχος του σκελετού θα είναι τουλάχιστον 18mm, εκτός της πλάτης 

που θα είναι τουλάχιστον 8mm μέσα σε ειδική γκινισιά. 

Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και μεταλλικά 

φύραμα χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η απόλυτη 

σταθερότητα των ερμαρίων. 

Ράφια εσωτερικά 

Στο εσωτερικό των ερμαριών τοποθετούνται τρία ράφια από μοριοσανίδα, 

ελάχιστου πάχους 25mm με αμφίπλευρη επικάλυψη με μελαμίνη, όμοιου με 

αυτό του σκελετού του ερμαρίου. 

Τα ράφια που είναι κινητά θα στηρίζονται στα πλαϊνά του σκελετού και θα 

δύνανται να ρυθμίζονται ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ανά περίπου 3,2cm. 

Πόρτες ερμαριών 

Θα φέρει σε όλο το ύψος 200cm από το έδαφος δύο πόρτες. Οι πόρτες των 

ερμαριών θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδα, ελαχίστου πάχους 18mm, 

επικαλυμμένης με μελαμίνη. Οι πόρτες θα είναι ανοιγμένες και θα στηρίζονται 

στο σκελετό με χωνευτούς μεντεσέδες τύπου που να εξασφαλίζεται το αθόρυβο 

άνοιγμα - κλείσιμο των φύλλων κατά 90ο. 

Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά και θα φέρουν χειρολαβές. 

ΕΧΤΡΑ ΚΑΠΆΚΙ 

Πάνω από το σκελετό θα υπάρχει επιπλέων καπάκι από μοριοσανίδα, ελάχιστου 

πάχους 25mm με αμφίπλευρη επικάλυψη με μελαμίνη, όμοιου με αυτό του 

σκελετού του ερμαρίου.  

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Η βιβλιοθήκες θα είναι κατάλληλης κατασκευής που θα επιτρέπει την 

αντικατάσταση τμημάτων τους σε περίπτωση φθοράς. Η συναρμολόγηση θα 

είναι τέτοια που να εξασφαλίζει ιδιαίτερα μεγάλη σταθερότητα και αντοχή. 

Όλα τα πλαϊνά σόκαρα θα φέρουν ABS πάχους 1-2 mm, όλες οι κολλήσεις των 

περιθωρίων θα είναι με κόλες πολυουρεθάνης  ώστε να αποφεύγοντα φαινόμενα 

υγρασίας και φθοράς με την πάροδο του χρόνου. 

Θα φέρει κατάλληλα πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους για την επίτευξη της 

οριζοντίωσης. Η ρύθμιση θα επιτυγχάνεται από το εσωτερικό της βιβλιοθήκης.  

Η απόχρωση και η υφή της μελαμίνης των διαφόρων στοιχείων θα είναι της 

απόλυτης επιλογής της Υπηρεσίας, βάσει δειγματολογίων, τα οποία θα 

προσκομίσει ο προμηθευτής που θα επιλεγεί. Οι τελικές επιφάνειες θα είναι 

αντιθαμβωτικές (ματ), δεν θα επιτρέπουν την συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κλπ. 

και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες 

χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες. 

Διάσταση: 80Μ Χ 42Β Χ200Υ 

Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας 

και δεκαπενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το 

εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει 

απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001 

με πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμό, Σερβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών 

Επίπλων». Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή 

αποκλεισμού.  

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν επίσης τα εξής πιστοποιητικά: 

Ø Πιστοποιητικό ασφάλειας και μηχανικών αντοχών κατά ΕΝ 14073-2-3 

Ø Πιστοποιητικό μελαμίνης Ε1 

Ø Πιστοποιητικό περιθωρίων από ABS σε μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης 

που να αποδεικνύει ότι η ποιότητα της συγκόλλησης των περιθωρίων καλύπτει 

τις απαιτήσεις για περιθώρια επίπλων.  

 

Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά.  

Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού.   
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8 ΚΑΘΙΣΜΑ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ 

ΜΠΡΑΤΣΑ 

ΕΔΡΑ ΠΛΑΤΗ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

ΜΑΥΡΗ 

ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ 

1 Κάθισμα επισκεπτών σταθερό με 4 πόδια, με μπράτσα. 

Ο σκελετός (ποδαρικά) θα είναι μεταλλικός από μορφοποιημένο χαλυβδοέλασμα 

Φ20 m χρωμίου. Στα σημεία στήριξης θα υπάρχουν κουμπωτά αντιολισθητικά 

πέλματα από πολυπροπυλένιο. 

Επάνω στο μεταλλικό σκελετό προσαρμόζεται (βιδώνεται) η έδρα του 

καθίσματος και η πλάτη. Η πλάτη και η έδρα θα αποτελούνται από εσωτερικό 

κέλυφος από πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με νευρώσεις πάνω στο οποίο 

τοποθετείται η ταπετσαρία και το εξωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο 

επίσης που διακοσμεί το πίσω μέρος της πλάτης καιτο κάτω μέρος του 

καθίσματος. 

Οι βραχίονες θα είναι κατασκευασμένοι από χαλυβδοέλασμαΦ15 m χρωμίου και 

το επάνω μέρος θα είναι πολυπροπυλένιο το οποίο θα εφαρμόζει χωνευτά στο 

μεταλλικό σκελετό. Ο μεταλλικός σκελετός από τα μπράτσα θα περνάει κάτω 

από την έδρα του καθίσματος θα εφάπτει στο μεταλλικό σκελετό του καθίσματος 

και θα είναι μονοκόμματος και για τα δύο τα μπράτσα για μεγαλύτερη αντοχή. 

Από το πίσω μέρος το μπράτσο θα εφαρμόζει στο μεταλλικό σκελετό του 

καθίσματος που εφαρμόζει και η πλάτη, οποίος και είναι κατασκευασμένο από 

χαλυβδοέλασμαΦ15. 

Η εσωτερική επένδυσης της έδρας και της πλάτης θα είναι από μαλακή 

διογκωμένη 

πολυουρεθάνη (αφρολέξ). 

Η επένδυση θα είναι από τεχνητό δέρμα (δερματίνη) χρώματος μαύρου. 

Ο σκελετός πρέπει να είναι διαμορφωμένος κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα 

καθίσματα 

να στοιβάζονται, να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται με ευκολία. 

Διαστάσεις  : 

ύψος πλάτης 82εκ, ύψος έδρας 48εκ 

πλάτος 64εκ 

βάθος 53εκ 

Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας 

και δεκαπενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών.  

Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν 

πιστοποίηση κατά ΙSΟ 9001, ISO 14001 και ISO 45001 με πεδίο εφαρμογής 

«Σχεδιασμό, Σερβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων». Τα παραπάνω 

πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επι ποινή αποκλεισμού. 

Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά. 

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί δείγμα από την προηγούμενη ημέρα του 

διαγωνισμού 

9 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ 

100Χ55 

1 Το τραπεζάκι θα αποτελείται από την επιφάνεια, τα πλαϊνά ποδαρικά και την 

ποδιά. Όλες οι ξύλινες επιφάνειες θα κατασκευασθούν από μοριοσανίδα πάχους 

25 mm με επένδυση μελαμίνης χρώματος επιλογής σας. 

Η ποδιά επίσης από μοριοσανίδα πάχους 18 mm, 

Τα πλαϊνά σόκαρα θα φέρουν ABS πάχους 1-2 mm, όλες οι κολλήσεις των 

περιθωρίων θα είναι με κόλες πολυουρεθάνης  ώστε να αποφεύγοντα φαινόμενα 

υγρασίας και φθοράς με την πάροδο του χρόνου.  Το εργοστάσιο κατασκευής και 

ο προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ΙSΟ 9001, 

ISO 14001 και ISO 45001 με πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμό, Σερβις, Πώληση 

Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων». Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να 

κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού. Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που 

θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
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10 ΚΑΘΙΣΜΑ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ 

ΜΠΡΑΤΣΑ 

ΕΔΡΑ ΠΛΑΤΗ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

ΜΑΥΡΗ 

ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ 

1 Κάθισμα επισκεπτών σταθερό με 4 πόδια, με μπράτσα. 

Ο σκελετός (ποδαρικά) θα είναι μεταλλικός από μορφοποιημένο χαλυβδοέλασμα 

Φ20 m χρωμίου. Στα σημεία στήριξης θα υπάρχουν κουμπωτά αντιολισθητικά 

πέλματα από πολυπροπυλένιο. 

Επάνω στο μεταλλικό σκελετό προσαρμόζεται (βιδώνεται) η έδρα του 

καθίσματος και η πλάτη. Η πλάτη και η έδρα θα αποτελούνται από εσωτερικό 

κέλυφος από πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με νευρώσεις πάνω στο οποίο 

τοποθετείται η ταπετσαρία και το εξωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο 

επίσης που διακοσμεί το πίσω μέρος της πλάτης καιτο κάτω μέρος του 

καθίσματος. 

Οι βραχίονες θα είναι κατασκευασμένοι από χαλυβδοέλασμαΦ15 m χρωμίου και 

το επάνω μέρος θα είναι πολυπροπυλένιο το οποίο θα εφαρμόζει χωνευτά στο 

μεταλλικό σκελετό. Ο μεταλλικός σκελετός από τα μπράτσα θα περνάει κάτω 

από την έδρα του καθίσματος θα εφάπτει στο μεταλλικό σκελετό του καθίσματος 

και θα είναι μονοκόμματος και για τα δύο τα μπράτσα για μεγαλύτερη αντοχή. 

Από το πίσω μέρος το μπράτσο θα εφαρμόζει στο μεταλλικό σκελετό του 

καθίσματος που εφαρμόζει και η πλάτη, οποίος και είναι κατασκευασμένο από 

χαλυβδοέλασμαΦ15. 

Η εσωτερική επένδυσης της έδρας και της πλάτης θα είναι από μαλακή 

διογκωμένη 

πολυουρεθάνη (αφρολέξ). 

Η επένδυση θα είναι από τεχνητό δέρμα (δερματίνη) χρώματος μαύρου. 

Ο σκελετός πρέπει να είναι διαμορφωμένος κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα 

καθίσματα 

να στοιβάζονται, να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται με ευκολία. 

Διαστάσεις  : 

ύψος πλάτης 82εκ, ύψος έδρας 48εκ 

πλάτος 64εκ 

βάθος 53εκ 

Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας 

και δεκαπενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών.  

Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν 

πιστοποίηση κατά ΙSΟ 9001, ISO 14001 και ISO 45001 με πεδίο εφαρμογής 

«Σχεδιασμό, Σερβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων». Τα παραπάνω 

πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επι ποινή αποκλεισμού. 

Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά. 

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί δείγμα από την προηγούμενη ημέρα του 

διαγωνισμού 
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11 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΚΛΕΙΣΤΗ 

80Χ42Χ200 ΜΕ 

ΡΑΦΙΑ 

1 Βιβλιοθληκη κλειστή με εσωτερικά τρία κινητά ράφια μεταβαλλόμενων 

αποστάσεων τοποθέτησης και ένα σταθερό για χώρισμα σε ύψος 80cmαπό κάτω. 

Σκελετός ερμαριών 

Ο σκελετός των ερμαρίων (περιμετρικό κουτί και πλάτη) θα κατασκευαστεί από 

μοριοσανίδα, επικαλυμμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη. 

Το ελάχιστο πάχος του σκελετού θα είναι τουλάχιστον 18mm, εκτός της πλάτης 

που θα είναι τουλάχιστον 8mm μέσα σε ειδική γκινισιά. 

Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και μεταλλικά 

φύραμα χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η απόλυτη 

σταθερότητα των ερμαρίων. 

Ράφια εσωτερικά 

Στο εσωτερικό των ερμαριών τοποθετούνται τρία ράφια από μοριοσανίδα, 

ελάχιστου πάχους 25mm με αμφίπλευρη επικάλυψη με μελαμίνη, όμοιου με 

αυτό του σκελετού του ερμαρίου. 

Τα ράφια που είναι κινητά θα στηρίζονται στα πλαϊνά του σκελετού και θα 

δύνανται να ρυθμίζονται ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ανά περίπου 3,2cm. 

Πόρτες ερμαριών 

Θα φέρει σε όλο το ύψος 200cm από το έδαφος δύο πόρτες. Οι πόρτες των 

ερμαριών θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδα, ελαχίστου πάχους 18mm, 

επικαλυμμένης με μελαμίνη. Οι πόρτες θα είναι ανοιγμένες και θα στηρίζονται 

στο σκελετό με χωνευτούς μεντεσέδες τύπου που να εξασφαλίζεται το αθόρυβο 

άνοιγμα - κλείσιμο των φύλλων κατά 90ο. 

Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά και θα φέρουν χειρολαβές. 

ΕΧΤΡΑ ΚΑΠΆΚΙ 

Πάνω από το σκελετό θα υπάρχει επιπλέων καπάκι από μοριοσανίδα, ελάχιστου 

πάχους 25mm με αμφίπλευρη επικάλυψη με μελαμίνη, όμοιου με αυτό του 

σκελετού του ερμαρίου.  

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Η βιβλιοθήκες θα είναι κατάλληλης κατασκευής που θα επιτρέπει την 

αντικατάσταση τμημάτων τους σε περίπτωση φθοράς. Η συναρμολόγηση θα 

είναι τέτοια που να εξασφαλίζει ιδιαίτερα μεγάλη σταθερότητα και αντοχή. 

Όλα τα πλαϊνά σόκαρα θα φέρουν ABS πάχους 1-2 mm, όλες οι κολλήσεις των 

περιθωρίων θα είναι με κόλες πολυουρεθάνης  ώστε να αποφεύγοντα φαινόμενα 

υγρασίας και φθοράς με την πάροδο του χρόνου. 

Θα φέρει κατάλληλα πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους για την επίτευξη της 

οριζοντίωσης. Η ρύθμιση θα επιτυγχάνεται από το εσωτερικό της βιβλιοθήκης.  

Η απόχρωση και η υφή της μελαμίνης των διαφόρων στοιχείων θα είναι της 

απόλυτης επιλογής της Υπηρεσίας, βάσει δειγματολογίων, τα οποία θα 

προσκομίσει ο προμηθευτής που θα επιλεγεί. Οι τελικές επιφάνειες θα είναι 

αντιθαμβωτικές (ματ), δεν θα επιτρέπουν την συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κλπ. 

και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες 

χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες. 

Διάσταση: 80Μ Χ 42Β Χ200Υ 

Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας 

και δεκαπενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το 

εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει 

απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001 

με πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμό, Σερβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών 

Επίπλων». Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή 

αποκλεισμού.  

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν επίσης τα εξής πιστοποιητικά: 

Ø Πιστοποιητικό ασφάλειας και μηχανικών αντοχών κατά ΕΝ 14073-2-3 

Ø Πιστοποιητικό μελαμίνης Ε1 

Ø Πιστοποιητικό περιθωρίων από ABS σε μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης 

που να αποδεικνύει ότι η ποιότητα της συγκόλλησης των περιθωρίων καλύπτει 

τις απαιτήσεις για περιθώρια επίπλων.  

 

Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά.  

Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού.   

12 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 

100Χ55 

1 Επιφάνεια εργασίας.Τα πλαϊνά σόκαρα θα φέρουν ABS πάχους 1-2 mm, όλες οι 

κολλήσεις των περιθωρίων θα είναι με κόλες πολυουρεθάνης  ώστε να 

αποφεύγοντα φαινόμενα υγρασίας και φθοράς με την πάροδο του χρόνου.  

Μεταλλικό πόδι χρωμίου ρυθμιζόμενο στο ύψος.   Η στήριξη της επιφάνειας του 

βοηθητικού με την επιφάνεια εργασίας του γραφείου θα γίνει με κατάλληλες 

μεταλλικές λάμες  γραφείο. 

Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας 

και δεκαπενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών.  

Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν 
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πιστοποίηση κατά ΙSΟ 9001, ISO 14001 και ISO 45001 με πεδίο εφαρμογής 

«Σχεδιασμό, Σερβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων». Τα παραπάνω 

πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επι ποινή αποκλεισμού. 

Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά 

13 ΥΠΟΠΟΔΙΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

1 Ο σκελετός θα είναι μεταλλικός σε χρώμιο και η επιφάνεια θα είναι χρώματος 

μαύρη από πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής.  Το εργοστάσιο κατασκευής και ο 

προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ΙSΟ 9001, ISO 

14001 και ISO 45001 με πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμό, Σερβις, Πώληση 

Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων». Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να 

κατατεθούν επι ποινή αποκλεισμού.Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που 

θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

14 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ 

100Χ55 

1 Το τραπεζάκι θα αποτελείται από την επιφάνεια, τα πλαϊνά ποδαρικά και την 

ποδιά. Όλες οι ξύλινες επιφάνειες θα κατασκευασθούν από μοριοσανίδα πάχους 

25 mm με επένδυση μελαμίνης χρώματος επιλογής σας. 

Η ποδιά επίσης από μοριοσανίδα πάχους 18 mm, 

Τα πλαϊνά σόκαρα θα φέρουν ABS πάχους 1-2 mm, όλες οι κολλήσεις των 

περιθωρίων θα είναι με κόλες πολυουρεθάνης  ώστε να αποφεύγοντα φαινόμενα 

υγρασίας και φθοράς με την πάροδο του χρόνου.  Το εργοστάσιο κατασκευής και 

ο προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ΙSΟ 9001, 

ISO 14001 και ISO 45001 με πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμό, Σερβις, Πώληση 

Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων». Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να 

κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού. Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που 

θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

ΟΜΑΔΑ 4 – ΤΕΦΑΑ 

15 Καθίσματα 30 Κάθισμα επισκεπτών σταθερό με 4 πόδια. Το κάθισμα αποτελείται από το 

σκελετό την πλάτη και την έδρα. Ο σκελετός κατασκευάζεται από μεταλλικό 

σωλήνα οβάλ υψηλής αντοχής, διατομής  

περίπου 2εκ. και παχους μετάλλου περίπου 2χιλ. Βάφεται με ηλεκτροστατική 

βαφή σε μαύρο χρώμα. Το κάθισμα καταλήγει σε τέσσερα πόδια τα οποία 

φέρουν κουμπωτά αντιολισθητικά πέλματα για την καλύτερη στήριξη στο 

έδαφος και την μείωση του  

θορύβου κατά τη μετακίνηση του καθίσματος. Τα πόδια ενώνονται μεταξύ τους 

με 2 ατσάλινους σωλήνες κυκλικής διατομής 20 χιλ.. ακριβώς κάτω από την 

έδρα. Ο σκελετός είναι διαμορφωμένος κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα καθίσματα 

στοιβάζονται, αποθηκεύονται και μεταφέρονται με ευκολία. Επάνω στο 

μεταλλικό σκελετό  

προσαρμόζεται (βιδώνεται) η έδρα του καθίσματος και η πλάτη.  Η πλάτη και η 

έδρα αποτελούνται από πλαστικό εξωτερικό κέλυφος από και εσωτερικό 

μαξιλάρι από μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρολέξ) με επένδυση από 

ύφασμα υψηλής αντοχής σε μπλε χρώμα. Διαστάσεις: 53Χ43Χ81Υ cm . Τα 

καθίσματα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και 

δεκαπενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το εργοστάσιο 

κατασκευής /προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ΙSΟ 9001, ISO 

14001 και OHSAS 18001 με πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμό, Σέρβις, Πώληση 

Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων». Τα παραπάνω πιστοποιητικά κατατίθενται 

επί ποινή αποκλεισμού. Να προσκομίστει φωτογραφία ή σχέδιο που επαληθεύει 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Να προσκομίστει δείγμα από την προηγούμενη 

ημέρα του διαγωνισμού. 

ΟΜΑΔΑ 5 - Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 

16 ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 

INOX  

1 Ο καλόγηρος θα είναι από επιχρωμιωμένο μεταλλικό σωλήνα  διαμέτρου.  Θα  

απολήγει στο πάνω μέρος του σε 8 κρεμάστρες από μαύρο πολυπροπυλένιο.  Στο 

μέσο περίπου του σωλήνα θα υπάρχουν τέσσερεις κυκλικές θέσεις ομπρελών 

από μαύρο πολυπροπυλένιο. Στο κάτω μέρος του ο καλόγηρος θα έχει 

ομπρελοθήκη η οποία θα καταλήγει σε πλαστική βάση η οποία θα εξασφαλίζει 

σταθερότητα και προστασία του δαπέδου. Το εργοστάσιο κατασκευής και ο 

προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ΙSΟ 9001, ISO 

14001 και ISO 45001 με πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμό, Σερβις, Πώληση 

Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων». Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να 

κατατεθούν επιποινή αποκλεισμού.Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που 

θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
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17 ΕΡΜΑΡΙΟ - 

ΦΟΡΙΑΜΟΣ 

1 Μεταλλική αρχειοθήκη με 4 συρτάρια (πλήρους εξαγωγής) κινούμενα σε 

οδηγούς με ειδικά ράουλα, για αποθήκευση φακέλων Α4, Διάσταση 

συρταριέρας: Πλάτος 465 x Βάθος 730 x Ύψος 1335mm, Κάθε συρτάρι φέρει 2 

μεταλλικές βέργες για τη στήριξη των φακέλων (τουλάχιστον η μία μεταλλική 

βέργα να μετακινείται), για κρεμαστούς φακέλους Α4 (Μέγιστη απόσταση από 

μπάρα σε μπάρα 33,5cm), Χωρητικότητα: 100-120 φακέλους σε κάθε συρτάρι, 

Υψηλή ποιότητα μηχανισμών για αθόρυβο άνοιγμα των συρταριών, Κεντρικό 

κλείδωμα με 2 κλειδιά, Παράδοση μονταρισμένη και συσκευασμένη, Βαφή 

εποξική ηλεκτροστατική, Χρώματος καφέ 

ΟΜΑΔΑ 6 -  Τμήμα Δασολογίας και Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 

18 ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ 

ΡΑΦΙΑ 

ΚΡΕΜΑΣΤΑ 

3 Ράφια τοίχου κρεμαστά, διαστάσεων 100x25x2,5cm με πλάτη από μοριοσανίδα, 

ελάχιστου πάχους 25mm με αμφίπλευρη επικάλυψη με μελαμίνη. Το ράφι θα 

φέρει πλάτη ύψους τουλάχιστον 10 cm η οποία θα διαθέτει δύο τρύπες για την 

στερέωση στον τοίχο με ιδικές βίδες και ούπα. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η 

τοποθέτηση του ραφιού στον τοίχο. Όλα τα πλαϊνά σόκαρα θα φέρουν ABS 

πάχους 1-2 mm, όλες οι κολλήσεις των περιθωρίων θα είναι με κόλες 

πολυουρεθάνης ώστε να αποφεύγοντα φαινόμενα υγρασίας και φθοράς με την 

πάροδο του χρόνου 

Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας 

και δεκαπενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το 

εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει 

απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001 

με πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμό, Σέρβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών 

Επίπλων». Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή 

αποκλεισμού. 

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν επίσης τα εξής πιστοποιητικά: 

• Πιστοποιητικό μελαμίνης Ε1 

• Πιστοποιητικό περιθωρίων από ABS σε μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης 

που να αποδεικνύει ότι η ποιότητα της συγκόλλησης των περιθωρίων καλύπτει 

τις απαιτήσεις για περιθώρια επίπλων. 

Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά. 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού. 

19 ΥΠΟΠΟΔΙΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

1 Ο σκελετός θα είναι μεταλλικός σε χρώμιο και η επιφάνεια θα είναι χρώματος 

μαύρη από πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής.  Το εργοστάσιο κατασκευής και ο 

προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ΙSΟ 9001, ISO 

14001 και ISO 45001 με πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμό, Σερβις, Πώληση 

Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων». Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να 

κατατεθούν επι ποινή αποκλεισμού.Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που 

θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
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20 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

1 Συρταριέρα τροχήλατη µε 4 συρτάρια  (το επάνω  συρτάρι  θα είναι 

µολυβοθήκη) θα  διαθέτει   κεντρική   κλειδαριά   

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗΣ 

 ΑΠΟ ΈΩΣ 

ΠΛΑΤΟΣ 40 CM 45 CM 

ΒΑΘΟΣ 50 CM 60 CM 

ΎΨΟΣ 50 CM 65 CM 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Θα αποτελείται  από  περιµετρικό  κουτί  µε πλάτη  (κέλυφος), και ένα (1)  

συρτάρι  για 

µολυβοθήκη και τρία (3) συρτάρια  ίδιου µμεγέθους. 

Το κουτί  (πλαϊνά,  βάση,  καπάκι)  θα  είναι  από  μοριοσανίδα με επένδυση 

μελαμίνης 18 ΧΙΛ.   Τα  στοιχεία  του   κουτιού   θα  συναρμολογηθούν  µεταξύ   

τους   µε  µεταλλικά φυράµια χωνευτά   σε   ήδη   κατάλληλα   προσαρμοσμένες  

οπές,   χωρίς   την   χρήση κόλλας. Η πλάτη  της  συρταροθήκης θα  είναι ορατή  

και για τον  λόγο  αυτό  φινιρισμένη  και εμφανίσιμη. Η συρταροθήκη θα φέρει  

4 διπλούς  τροχούς πλήρους  περιστροφής που θα τοποθετούνται στο κάτω μέρος 

της συρταριέρας σε ειδικά φυτευτα πάσα με κούμπωμα για εύκολη 

αντικατάσταση. Η τοποθέτηση τους  θα είναι αφανής. Η µολυβοθήκη θα 

κατασκευαστεί από  ενισχυμένο πολυαµίδιο  ή πολυπροπυλένιο µε κατάλληλα 

διαμορφωμένες κοιλότητες  για τα διάφορα  είδη γραφείου. Οι µετώπες  των  

συρταριών θα κατασκευασθούν από µοριοσανίδα  τριών  στρώσεων, ελάχιστου   

πάχους    18mm   επικαλυμμένης    αμφίπλευρα  µε   επίστρωση   στην   ίδια 

απόχρωση  µε την υπόλοιπη  επίπλωση  από μοριοσανίδα με επένδυση από 

μελαμίνη όπου στα σόκαρα θα φέρουν ABS πάχους 1-2 mm. Τα συρτάρια  θα 

κινούνται  σε οδηγούς κύλισης  ακρίβειας,  εντός  µεταλλικού  προφίλ, έτσι ώστε  

να µην επιτρέπεται η πλευρική  τους  μετατόπιση, θα είναι αθόρυβοι  και θα 

έχουν δυνατότητα ανοίγµατος κατά τουλάχιστον 80%. Θα αποτελούνται  από 

πάτο συρταριού και πλάτη πάχους 8-18 χιλ και μεταλλικά πλαϊνά ύψους 12 cm. 

Τα συρτάρια θα  φέρουν χειρολαβές. 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Η  συρταροθήκη   θα   είναι   κατασκευής   τέτοιας    που   να   επιτρέπει    την   

εύκολη αντικατάσταση  τµηµάτων της σε περίπτωση φθοράς  τους.   Η  

συναρμολόγηση  θα εξασφαλίζει ιδιαίτερα µεγάλη σταθερότητα και αντοχή. Οι  

τελικές   επιφάνειες   θα   είναι   αντιθαµβωτικές   (µατ),   δεν   θα   επιτρέπουν   

την συσσώρευση  σκόνης,  ρύπων, κ.λπ.  και θα  µπορούν  να  καθαρίζονται  

εύκολα  µε τις συνήθεις  καθαριστικές ουσίες, χωρίς  βλάβη  για τις επιφάνειες 

και χωρίς παραµένουσες ουσίες. Όλα   τα   µεταλλικά   µέρη θα είναι  βαµµένα   

µε  ηλεκτροστατική   βαφή   φούρνου, βάφονται ηλεκτροστατικά µε πούδρες, για 

ομοιόμορφο και καλαίσθητο  φινίρισμα και αντοχή  στα γδαρσίματα. Η 

απόχρωση  και  η  υφή   των  διαφόρων  στοιχείων   (επιφάνεια  εργασίας,   

σκελετός, µετώπη,  σόκορο   κλπ)   θα   είναι   της   απόλυτης  επιλογής   της   

Υπηρεσίας,   βάσει δειγματολογίων, τα οποία θα προσκοµίσει  ο προμηθευτής 

που θα επιλεγεί. 

Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας 

και δεκαπενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το 

εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει 

απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001 

με πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμό, Σερβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών 

Επίπλων». Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή 

αποκλεισμού.  

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν επίσης τα εξής πιστοποιητικά: 

Ø Πιστοποιητικό ασφάλεια και μηχανικών αντοχών της συρταριερας κατά ΕΝ 

527-1-2-3, ΕΝ 14073-2-3 και ΕΝ 14074 

Ø Πιστοποιητικό μελαμίνης Ε1 

Ø Πιστοποιητικό περιθωρίων από ABS σε μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης 

που να αποδεικνύει ότι η ποιότητα της συγκόλλησης των περιθωρίων καλύπτει 

τις απαιτήσεις για περιθώρια επίπλων.  

 

Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά.  

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί δείγμα από την προηγούμενη ημέρα του 

διαγωνισμού.  

Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού.   
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21 ΚΑΘΙΣΜΑ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ  

1 Κάθισμα επισκεπτών σταθερό με 4 πόδια, με μπράτσα. 

Ο σκελετός (ποδαρικά) θα είναι μεταλλικός από μορφοποιημένο χαλυβδοέλασμα 

Φ20 m χρωμίου. Στα σημεία στήριξης θα υπάρχουν κουμπωτά αντιολισθητικά 

πέλματα από πολυπροπυλένιο. 

Επάνω στο μεταλλικό σκελετό προσαρμόζεται (βιδώνεται) η έδρα του 

καθίσματος και η πλάτη. Η πλάτη και η έδρα θα αποτελούνται από εσωτερικό 

κέλυφος από πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με νευρώσεις πάνω στο οποίο 

τοποθετείται η ταπετσαρία και το εξωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο 

επίσης που διακοσμεί το πίσω μέρος της πλάτης καιτο κάτω μέρος του 

καθίσματος. 

Οι βραχίονες θα είναι κατασκευασμένοι από χαλυβδοέλασμαΦ15 m χρωμίου και 

το επάνω μέρος θα είναι πολυπροπυλένιο το οποίο θα εφαρμόζει χωνευτά στο 

μεταλλικό σκελετό. Ο μεταλλικός σκελετός από τα μπράτσα θα περνάει κάτω 

από την έδρα του καθίσματος θα εφάπτει στο μεταλλικό σκελετό του καθίσματος 

και θα είναι μονοκόμματος και για τα δύο τα μπράτσα για μεγαλύτερη αντοχή. 

Από το πίσω μέρος το μπράτσο θα εφαρμόζει στο μεταλλικό σκελετό του 

καθίσματος που εφαρμόζει και η πλάτη, οποίος και είναι κατασκευασμένο από 

χαλυβδοέλασμαΦ15. 

Η εσωτερική επένδυσης της έδρας και της πλάτης θα είναι από μαλακή 

διογκωμένη 

πολυουρεθάνη (αφρολέξ). 

Η επένδυση θα είναι από τεχνητό δέρμα (δερματίνη) χρώματος μαύρου. 

Ο σκελετός πρέπει να είναι διαμορφωμένος κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα 

καθίσματα 

να στοιβάζονται, να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται με ευκολία. 

Διαστάσεις  : 

ύψος πλάτης 82εκ, ύψος έδρας 48εκ 

πλάτος 64εκ 

βάθος 53εκ 

Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας 

και δεκαπενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών.  

Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν 

πιστοποίηση κατά ΙSΟ 9001, ISO 14001 και ISO 45001 με πεδίο εφαρμογής 

«Σχεδιασμό, Σερβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων». Τα παραπάνω 

πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επι ποινή αποκλεισμού. 

Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά. 

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί δείγμα από την προηγούμενη ημέρα του 

διαγωνισμού 

22 ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ 

ΡΑΦΙΑ 

ΚΡΕΜΑΣΤΑ 

2 Ράφια τοίχου κρεμαστά, διαστάσεων 100x25x2,5cm με πλάτη από μοριοσανίδα, 

ελάχιστου πάχους 25mm με αμφίπλευρη επικάλυψη με μελαμίνη. Το ράφι θα 

φέρει πλάτη ύψους τουλάχιστον 10 cm η οποία θα διαθέτει δύο τρύπες για την 

στερέωση στον τοίχο με ιδικές βίδες και ούπα. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η 

τοποθέτηση του ραφιού στον τοίχο. Όλα τα πλαϊνά σόκαρα θα φέρουν ABS 

πάχους 1-2 mm, όλες οι κολλήσεις των περιθωρίων θα είναι με κόλες 

πολυουρεθάνης ώστε να αποφεύγοντα φαινόμενα υγρασίας και φθοράς με την 

πάροδο του χρόνου 

Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας 

και δεκαπενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το 

εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει 

απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001 

με πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμό, Σέρβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών 

Επίπλων». Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή 

αποκλεισμού. 

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν επίσης τα εξής πιστοποιητικά: 

• Πιστοποιητικό μελαμίνης Ε1 

• Πιστοποιητικό περιθωρίων από ABS σε μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης 

που να αποδεικνύει ότι η ποιότητα της συγκόλλησης των περιθωρίων καλύπτει 

τις απαιτήσεις για περιθώρια επίπλων. 

Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά. 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού. 
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23 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

1 Συρταριέρα τροχήλατη µε 4 συρτάρια  (το επάνω  συρτάρι  θα είναι 

µολυβοθήκη) θα  διαθέτει   κεντρική   κλειδαριά   

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗΣ 

 ΑΠΟ ΈΩΣ 

ΠΛΑΤΟΣ 40 CM 45 CM 

ΒΑΘΟΣ 50 CM 60 CM 

ΎΨΟΣ 50 CM 65 CM 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Θα αποτελείται  από  περιµετρικό  κουτί  µε πλάτη  (κέλυφος), και ένα (1)  

συρτάρι  για 

µολυβοθήκη και τρία (3) συρτάρια  ίδιου µμεγέθους. 

Το κουτί  (πλαϊνά,  βάση,  καπάκι)  θα  είναι  από  μοριοσανίδα με επένδυση 

μελαμίνης 18 ΧΙΛ.   Τα  στοιχεία  του   κουτιού   θα  συναρμολογηθούν  µεταξύ   

τους   µε  µεταλλικά φυράµια χωνευτά   σε   ήδη   κατάλληλα   προσαρμοσμένες  

οπές,   χωρίς   την   χρήση κόλλας. Η πλάτη  της  συρταροθήκης θα  είναι ορατή  

και για τον  λόγο  αυτό  φινιρισμένη  και εμφανίσιμη. Η συρταροθήκη θα φέρει  

4 διπλούς  τροχούς πλήρους  περιστροφής που θα τοποθετούνται στο κάτω μέρος 

της συρταριέρας σε ειδικά φυτευτα πάσα με κούμπωμα για εύκολη 

αντικατάσταση. Η τοποθέτηση τους  θα είναι αφανής. Η µολυβοθήκη θα 

κατασκευαστεί από  ενισχυμένο πολυαµίδιο  ή πολυπροπυλένιο µε κατάλληλα 

διαμορφωμένες κοιλότητες  για τα διάφορα  είδη γραφείου. Οι µετώπες  των  

συρταριών θα κατασκευασθούν από µοριοσανίδα  τριών  στρώσεων, ελάχιστου   

πάχους    18mm   επικαλυμμένης    αμφίπλευρα  µε   επίστρωση   στην   ίδια 

απόχρωση  µε την υπόλοιπη  επίπλωση  από μοριοσανίδα με επένδυση από 

μελαμίνη όπου στα σόκαρα θα φέρουν ABS πάχους 1-2 mm. Τα συρτάρια  θα 

κινούνται  σε οδηγούς κύλισης  ακρίβειας,  εντός  µεταλλικού  προφίλ, έτσι ώστε  

να µην επιτρέπεται η πλευρική  τους  μετατόπιση, θα είναι αθόρυβοι  και θα 

έχουν δυνατότητα ανοίγµατος κατά τουλάχιστον 80%. Θα αποτελούνται  από 

πάτο συρταριού και πλάτη πάχους 8-18 χιλ και μεταλλικά πλαϊνά ύψους 12 cm. 

Τα συρτάρια θα  φέρουν χειρολαβές. 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Η  συρταροθήκη   θα   είναι   κατασκευής   τέτοιας    που   να   επιτρέπει    την   

εύκολη αντικατάσταση  τµηµάτων της σε περίπτωση φθοράς  τους.   Η  

συναρμολόγηση  θα εξασφαλίζει ιδιαίτερα µεγάλη σταθερότητα και αντοχή. Οι  

τελικές   επιφάνειες   θα   είναι   αντιθαµβωτικές   (µατ),   δεν   θα   επιτρέπουν   

την συσσώρευση  σκόνης,  ρύπων, κ.λπ.  και θα  µπορούν  να  καθαρίζονται  

εύκολα  µε τις συνήθεις  καθαριστικές ουσίες, χωρίς  βλάβη  για τις επιφάνειες 

και χωρίς παραµένουσες ουσίες. Όλα   τα   µεταλλικά   µέρη θα είναι  βαµµένα   

µε  ηλεκτροστατική   βαφή   φούρνου, βάφονται ηλεκτροστατικά µε πούδρες, για 

ομοιόμορφο και καλαίσθητο  φινίρισμα και αντοχή  στα γδαρσίματα. Η 

απόχρωση  και  η  υφή   των  διαφόρων  στοιχείων   (επιφάνεια  εργασίας,   

σκελετός, µετώπη,  σόκορο   κλπ)   θα   είναι   της   απόλυτης  επιλογής   της   

Υπηρεσίας,   βάσει δειγματολογίων, τα οποία θα προσκοµίσει  ο προμηθευτής 

που θα επιλεγεί. 

Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας 

και δεκαπενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το 

εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει 

απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001 

με πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμό, Σερβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών 

Επίπλων». Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή 

αποκλεισμού.  

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν επίσης τα εξής πιστοποιητικά: 

Ø Πιστοποιητικό ασφάλεια και μηχανικών αντοχών της συρταριερας κατά ΕΝ 

527-1-2-3, ΕΝ 14073-2-3 και ΕΝ 14074 

Ø Πιστοποιητικό μελαμίνης Ε1 

Ø Πιστοποιητικό περιθωρίων από ABS σε μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης 

που να αποδεικνύει ότι η ποιότητα της συγκόλλησης των περιθωρίων καλύπτει 

τις απαιτήσεις για περιθώρια επίπλων.  

 

Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά.  

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί δείγμα από την προηγούμενη ημέρα του 

διαγωνισμού.  

Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού.   
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24 ΚΑΘΙΣΜΑ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ  

1 Κάθισμα επισκεπτών σταθερό με 4 πόδια, με μπράτσα. 

Ο σκελετός (ποδαρικά) θα είναι μεταλλικός από μορφοποιημένο χαλυβδοέλασμα 

Φ20 m χρωμίου. Στα σημεία στήριξης θα υπάρχουν κουμπωτά αντιολισθητικά 

πέλματα από πολυπροπυλένιο. 

Επάνω στο μεταλλικό σκελετό προσαρμόζεται (βιδώνεται) η έδρα του 

καθίσματος και η πλάτη. Η πλάτη και η έδρα θα αποτελούνται από εσωτερικό 

κέλυφος από πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με νευρώσεις πάνω στο οποίο 

τοποθετείται η ταπετσαρία και το εξωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο 

επίσης που διακοσμεί το πίσω μέρος της πλάτης καιτο κάτω μέρος του 

καθίσματος. 

Οι βραχίονες θα είναι κατασκευασμένοι από χαλυβδοέλασμαΦ15 m χρωμίου και 

το επάνω μέρος θα είναι πολυπροπυλένιο το οποίο θα εφαρμόζει χωνευτά στο 

μεταλλικό σκελετό. Ο μεταλλικός σκελετός από τα μπράτσα θα περνάει κάτω 

από την έδρα του καθίσματος θα εφάπτει στο μεταλλικό σκελετό του καθίσματος 

και θα είναι μονοκόμματος και για τα δύο τα μπράτσα για μεγαλύτερη αντοχή. 

Από το πίσω μέρος το μπράτσο θα εφαρμόζει στο μεταλλικό σκελετό του 

καθίσματος που εφαρμόζει και η πλάτη, οποίος και είναι κατασκευασμένο από 

χαλυβδοέλασμαΦ15. 

Η εσωτερική επένδυσης της έδρας και της πλάτης θα είναι από μαλακή 

διογκωμένη 

πολυουρεθάνη (αφρολέξ). 

Η επένδυση θα είναι από τεχνητό δέρμα (δερματίνη) χρώματος μαύρου. 

Ο σκελετός πρέπει να είναι διαμορφωμένος κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα 

καθίσματα 

να στοιβάζονται, να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται με ευκολία. 

Διαστάσεις  : 

ύψος πλάτης 82εκ, ύψος έδρας 48εκ 

πλάτος 64εκ 

βάθος 53εκ 

Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας 

και δεκαπενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών.  

Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν 

πιστοποίηση κατά ΙSΟ 9001, ISO 14001 και ISO 45001 με πεδίο εφαρμογής 

«Σχεδιασμό, Σερβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων». Τα παραπάνω 

πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επι ποινή αποκλεισμού. 

Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά. 

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί δείγμα από την προηγούμενη ημέρα του 

διαγωνισμού 

25 ΚΑΘΙΣΜΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 

ΜΠΡΑΤΣΑ  

1 Κάθισμα γραφείου με ψηλή πλάτη, περιστρεφόμενο και τροχήλατο, 

αποτελούμενο από βάση, έδρα, πλάτη, μπράτσα, και τους ειδικούς μηχανισμούς, 

επενδυμένο με ύφασμα με κυψέλες (τύπου aerospace) χρώματος μαύρο. 

Διαστάσεις ύψος 1100-1200mm, έδρα 480-480mm, πλάτη 470-570mm με 

απόκλιση ±50mm. Η βάση του καθίσματος θα είναι μεταλλική χρωμίου 

πεντακτινωτή, αποτελούμενη από πέντε οριζόντιες ισομήκεις ακτίνες, ώστε να 

εξασφαλίζεται πλήρως η σταθερότητα του καθίσματος. Οι τροχοί θα είναι 

δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό. Ο άξονας του καθίσματος θα 

είναι μεταλλικός χρωμίου διαμέτρου τουλάχιστον Φ50. Μέσα σ’ αυτόν θα 

κινείται άλλος άξονας, πάνω στον οποίο θα στηρίζεται η έδρα. Με κατάλληλα 

αντιτριβικά δακτυλίδια (οδηγούς) και τσιμούχες το όλο σύστημα θα λειτουργεί 

σαν αμορτισέρ αερίου. Το αμορτισέρ θα είναι ασφαλείας, πεπιεσμένου ειδικού 

αερίου και μέσω αυτού θα επιτυγχάνεται η ρύθμιση του ύψους της έδρας του 

καθίσματος. 

Η έδρα και η πλάτη θα είναι κατασκευασμένες από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο. 

Επί της έδρας και της πλάτης τοποθετείται μαξιλάρι από χυτή πολυουρεθάνη με 

ανατομικές καμπύλες πάχους 40mm και όχι αφρώδες πολυουρεθάνη(αφρολέξ), 

το οποίο επενδύεται με ύφασμα με κυψέλες (τύπου aerospace) χρώματος μαύρο. 

Η πλάτη ρυθμίζεται στο ύψος με κοχλία στο κάτω μέρος της πλάτης. Η κλίση 

της πλάτης ρυθμίζετε με μηχανισμό που βρίσκετε κάτω από τον πάτο του 

καθίσματος και είναι μοχλός ο οποίος μπορεί να σταθεροποιήσει το κάθισμα σε 

πολλαπλές θέσεις. Το κάθισμα θα είναι περιστρεφόμενο και θα έχει τη 

δυνατότητα κίνησης καθ΄ ύψος. Η αυξομείωση θα γίνεται με αμορτισέρ αερίου 

και η διαδρομή θα είναι περίπου 10-15cm. Ο μηχανισμός θα ενεργοποιείται με 

την χρήση μοχλού, ο οποίος θα είναι κάτω από την έδρα. Τα μπράτσα θα είναι 

ανατομικά και θα συνδέονται κατάλληλα στην έδρα. Θα είναι κατασκευασμένα 

από χαλύβδινο σωλήνα φ5cm και θα είναι επιχρωμιωμένα. Θα φέρουν, όπου 

ακουμπούν τα χέρια, κελύφη από καλουπωτό θερμοπλαστικό υλικό. Τα μπράτσα 

θα είναι σταθερά και όχι ρυθμιζόμενα.  

Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας 
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και δεκαπενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το 

εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει 

απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001 

με πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμό, Σέρβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών 

Επίπλων». Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή 

αποκλεισμού.  

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί δείγμα από την προηγούμενη ημέρα του 

διαγωνισμού. 

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν επίσης τα εξής πιστοποιητικά: 

Ø Πιστοποιητικό ασφάλεια και μηχανικών αντοχών κατά EN 1335-1 ,2,3 

Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά.  

Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού 

ΟΜΑΔΑ 7 – Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 

26 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1 Βιβλιοθληκη κλειστή με εσωτερικά τρία κινητά ράφια μεταβαλλόμενων 

αποστάσεων τοποθέτησης και ένα σταθερό για χώρισμα σε ύψος 80cmαπό κάτω. 

Σκελετός ερμαριών 

Ο σκελετός των ερμαρίων (περιμετρικό κουτί και πλάτη) θα κατασκευαστεί από 

μοριοσανίδα, επικαλυμμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη. 

Το ελάχιστο πάχος του σκελετού θα είναι τουλάχιστον 18mm, εκτός της πλάτης 

που θα είναι τουλάχιστον 8mm μέσα σε ειδική γκινισιά. 

Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και μεταλλικά 

φύραμα χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η απόλυτη 

σταθερότητα των ερμαρίων. 

Ράφια εσωτερικά 

Στο εσωτερικό των ερμαριών τοποθετούνται τρία ράφια από μοριοσανίδα, 

ελάχιστου πάχους 25mm με αμφίπλευρη επικάλυψη με μελαμίνη, όμοιου με 

αυτό του σκελετού του ερμαρίου. 

Τα ράφια που είναι κινητά θα στηρίζονται στα πλαϊνά του σκελετού και θα 

δύνανται να ρυθμίζονται ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ανά περίπου 3,2cm. 

Πόρτες ερμαριών 

Θα φέρει σε όλο το ύψος 200cm από το έδαφος δύο πόρτες. Οι πόρτες των 

ερμαριών θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδα, ελαχίστου πάχους 18mm, 

επικαλυμμένης με μελαμίνη. Οι πόρτες θα είναι ανοιγμένες και θα στηρίζονται 

στο σκελετό με χωνευτούς μεντεσέδες τύπου που να εξασφαλίζεται το αθόρυβο 

άνοιγμα - κλείσιμο των φύλλων κατά 90ο. 

Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά και θα φέρουν χειρολαβές. 

ΕΧΤΡΑ ΚΑΠΆΚΙ 

Πάνω από το σκελετό θα υπάρχει επιπλέων καπάκι από μοριοσανίδα, ελάχιστου 

πάχους 25mm με αμφίπλευρη επικάλυψη με μελαμίνη, όμοιου με αυτό του 

σκελετού του ερμαρίου.  

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Η βιβλιοθήκες θα είναι κατάλληλης κατασκευής που θα επιτρέπει την 

αντικατάσταση τμημάτων τους σε περίπτωση φθοράς. Η συναρμολόγηση θα 

είναι τέτοια που να εξασφαλίζει ιδιαίτερα μεγάλη σταθερότητα και αντοχή. 

Όλα τα πλαϊνά σόκαρα θα φέρουν ABS πάχους 1-2 mm, όλες οι κολλήσεις των 

περιθωρίων θα είναι με κόλες πολυουρεθάνης  ώστε να αποφεύγοντα φαινόμενα 

υγρασίας και φθοράς με την πάροδο του χρόνου. 

Θα φέρει κατάλληλα πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους για την επίτευξη της 

οριζοντίωσης. Η ρύθμιση θα επιτυγχάνεται από το εσωτερικό της βιβλιοθήκης.  

Η απόχρωση και η υφή της μελαμίνης των διαφόρων στοιχείων θα είναι της 

απόλυτης επιλογής της Υπηρεσίας, βάσει δειγματολογίων, τα οποία θα 

προσκομίσει ο προμηθευτής που θα επιλεγεί. Οι τελικές επιφάνειες θα είναι 

αντιθαμβωτικές (ματ), δεν θα επιτρέπουν την συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κλπ. 

και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες 

χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες. 

Διάσταση: 80Μ Χ 42Β Χ200Υ 

Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας 

και δεκαπενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το 

εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει 

απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001 

με πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμό, Σερβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών 

Επίπλων». Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή 

αποκλεισμού.  

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν επίσης τα εξής πιστοποιητικά: 

Ø Πιστοποιητικό ασφάλειας και μηχανικών αντοχών κατά ΕΝ 14073-2-3 

Ø Πιστοποιητικό μελαμίνης Ε1 
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Ø Πιστοποιητικό περιθωρίων από ABS σε μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης 

που να αποδεικνύει ότι η ποιότητα της συγκόλλησης των περιθωρίων καλύπτει 

τις απαιτήσεις για περιθώρια επίπλων.  

 

Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά.  

Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού.   

ΟΜΑΔΑ 8 - Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  

27 ΚΑΘΙΣΜΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ 

ΨΗΛΗ ΠΛΑΤΗ 

ΜΕ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ 

ΜΠΡΑΤΣΑ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

ΜΑΥΡΗ 

ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ. 

ΒΑΣΗ 

ΧΡΩΜΙΟΥ 

1 Κάθισμα τροχήλατο, με βάση πεντακτινωτή μεταλλική χρωμίου. Οι τροχοί θα 

είναι δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό. Κάτω και πλευρικά της 

έδρας θα υπάρχει ειδικός μοχλός που θα ενεργοποιεί το έμβολο αερίου για την 

ρύθμιση ύψους του καθίσματος. Επιπρόσθετα, θα υπάρχει και ειδικός 

μηχανισμός ανάκλησης της έδρας/πλάτης που θα μπορεί να κλειδώνει την πλάτη 

σε διάφορα σημεία. Στο κάτω μέρος του μηχανισμού θα υπάρχει στροφείο για 

την ρύθμιση του βάρους.  

Η έδρα θα είναι κατασκευασμένη από φύλλα ξύλου, διαμορφωμένα και 

συγκολλημένα υπό πίεση (κοντραπλακέ) ενδεικτικού πάχους 12mm. Σε κάθε 

περίπτωση, η έδρα θα είναι ντυμένη με ειδικό μαξιλάρι που θα περιέχει αφρώδη 

πολυουρεθάνη πάχους 60-70mm, το οποίο θα είναι επενδυμένο με τεχνόδερμα, 

μεγάλης αντοχής στη φθορά. 

Η πλάτη θα είναι ψηλή διαστάσεων 47cmX86cmκαι συνολικό ύψος από το 

πάτωμα 115-122cm και θα  φέρει ανατομικό πλαίσιο, κατασκευασμένο από 

χαλύβδινη μασίφ βέργα κατάλληλης διαμέτρου, επί του οποίου θα είναι 

τοποθετημένο ειδικό μαξιλάρι που θα περιέχει αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 

30-40mm με τρόπο ώστε να κατανέμεται ομοιόμορφα η πίεση. Θα είναι 

συνδεδεμένη με το μηχανισμό ανάκλησης της έδρας μέσω χαλύβδινης γωνιακής 

λάμας,. Τα μπράτσα του καθίσματος θα έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης καθ’ 

ύψος. Τα μπράτσα και οι γωνίες στερέωσής τους στο φορέα της έδρας θα είναι 

από μέταλλο σε χρώμιο. Τα μπράτσα στο επάνω μέρος θα φέρουν  μαύρη 

ελαστική πολυουρεθάνη. 

Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας 

και δεκαπενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το 

εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής -επί ποινή αποκλεισμού- πρέπει 

απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001 

με πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμό, Σερβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών 

Επίπλων». Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επι ποινή 

αποκλεισμού,  

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν επίσης τα εξής πιστοποιητικά: 

Ø Πιστοποιητικό ασφάλειας και μηχανικών αντοχών κατά EN 1335-1 ,2,3 

Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά.  

Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού 

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί δείγμα από την προηγούμενη ημέρα του 

διαγωνισμού. 
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28 Συρταριέρα 

τροχήλατη 

1 Συρταριέρα τροχήλατη µε 4 συρτάρια  (το επάνω  συρτάρι  θα είναι 

µολυβοθήκη) θα  διαθέτει   κεντρική   κλειδαριά   

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗΣ 

 ΑΠΟ ΈΩΣ 

ΠΛΑΤΟΣ 40 CM 45 CM 

ΒΑΘΟΣ 50 CM 60 CM 

ΎΨΟΣ 50 CM 65 CM 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Θα αποτελείται  από  περιµετρικό  κουτί  µε πλάτη  (κέλυφος), και ένα (1)  

συρτάρι  για 

µολυβοθήκη και τρία (3) συρτάρια  ίδιου µμεγέθους. 

Το κουτί  (πλαϊνά,  βάση,  καπάκι)  θα  είναι  από  μοριοσανίδα με επένδυση 

μελαμίνης 18 ΧΙΛ.   Τα  στοιχεία  του   κουτιού   θα  συναρμολογηθούν  µεταξύ   

τους   µε  µεταλλικά φυράµια χωνευτά   σε   ήδη   κατάλληλα   προσαρμοσμένες  

οπές,   χωρίς   την   χρήση κόλλας. Η πλάτη  της  συρταροθήκης θα  είναι ορατή  

και για τον  λόγο  αυτό  φινιρισμένη  και εμφανίσιμη. Η συρταροθήκη θα φέρει  

4 διπλούς  τροχούς πλήρους  περιστροφής που θα τοποθετούνται στο κάτω μέρος 

της συρταριέρας σε ειδικά φυτευτα πάσα με κούμπωμα για εύκολη 

αντικατάσταση. Η τοποθέτηση τους  θα είναι αφανής. Η µολυβοθήκη θα 

κατασκευαστεί από  ενισχυμένο πολυαµίδιο  ή πολυπροπυλένιο µε κατάλληλα 

διαμορφωμένες κοιλότητες  για τα διάφορα  είδη γραφείου. Οι µετώπες  των  

συρταριών θα κατασκευασθούν από µοριοσανίδα  τριών  στρώσεων, ελάχιστου   

πάχους    18mm   επικαλυμμένης    αμφίπλευρα  µε   επίστρωση   στην   ίδια 

απόχρωση  µε την υπόλοιπη  επίπλωση  από μοριοσανίδα με επένδυση από 

μελαμίνη όπου στα σόκαρα θα φέρουν ABS πάχους 1-2 mm. Τα συρτάρια  θα 

κινούνται  σε οδηγούς κύλισης  ακρίβειας,  εντός  µεταλλικού  προφίλ, έτσι ώστε  

να µην επιτρέπεται η πλευρική  τους  μετατόπιση, θα είναι αθόρυβοι  και θα 

έχουν δυνατότητα ανοίγµατος κατά τουλάχιστον 80%. Θα αποτελούνται  από 

πάτο συρταριού και πλάτη πάχους 8-18 χιλ και μεταλλικά πλαϊνά ύψους 12 cm. 

Τα συρτάρια θα  φέρουν χειρολαβές. 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Η  συρταροθήκη   θα   είναι   κατασκευής   τέτοιας    που   να   επιτρέπει    την   

εύκολη αντικατάσταση  τµηµάτων της σε περίπτωση φθοράς  τους.   Η  

συναρμολόγηση  θα εξασφαλίζει ιδιαίτερα µεγάλη σταθερότητα και αντοχή. Οι  

τελικές   επιφάνειες   θα   είναι   αντιθαµβωτικές   (µατ),   δεν   θα   επιτρέπουν   

την συσσώρευση  σκόνης,  ρύπων, κ.λπ.  και θα  µπορούν  να  καθαρίζονται  

εύκολα  µε τις συνήθεις  καθαριστικές ουσίες, χωρίς  βλάβη  για τις επιφάνειες 

και χωρίς παραµένουσες ουσίες. Όλα   τα   µεταλλικά   µέρη θα είναι  βαµµένα   

µε  ηλεκτροστατική   βαφή   φούρνου, βάφονται ηλεκτροστατικά µε πούδρες, για 

ομοιόμορφο και καλαίσθητο  φινίρισμα και αντοχή  στα γδαρσίματα. Η 

απόχρωση  και  η  υφή   των  διαφόρων  στοιχείων   (επιφάνεια  εργασίας,   

σκελετός, µετώπη,  σόκορο   κλπ)   θα   είναι   της   απόλυτης  επιλογής   της   

Υπηρεσίας,   βάσει δειγματολογίων, τα οποία θα προσκοµίσει  ο προμηθευτής 

που θα επιλεγεί. 

Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας 

και δεκαπενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το 

εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει 

απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001 

με πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμό, Σερβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών 

Επίπλων». Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή 

αποκλεισμού.  

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν επίσης τα εξής πιστοποιητικά: 

Ø Πιστοποιητικό ασφάλεια και μηχανικών αντοχών της συρταριερας κατά ΕΝ 

527-1-2-3, ΕΝ 14073-2-3 και ΕΝ 14074 

Ø Πιστοποιητικό μελαμίνης Ε1 

Ø Πιστοποιητικό περιθωρίων από ABS σε μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης 

που να αποδεικνύει ότι η ποιότητα της συγκόλλησης των περιθωρίων καλύπτει 

τις απαιτήσεις για περιθώρια επίπλων.  

 

Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά.  

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί δείγμα από την προηγούμενη ημέρα του 

διαγωνισμού.  

Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού.   
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29 Βιβλιοθήκη 1 BIK Βιβλιοθήκη Ανοιχτή Cat1 

Διαστασεις: 80Χ43Χ203Υ 

Σκελετός: MFC 18ΧΙΛ 

Ράφια: MFC 22ΧΙΛ 

Χρώμα Σκελετού/Ράφια από: U961, U750 

Πόρτες/Καπάκι: MFC 25ΧΙΛ 

Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους 

30 Ερμάριο 1 BIK Ερμάριο 80 Κλειστό 

Διαστάσεις: 80Χ43Χ80Υ 

Σκελετός: MFC 18ΧΙΛ 

Ράφια: MFC 22ΧΙΛ 

Χρώμα Σκελετού/Ράφια από: U961, U750 

Πόρτες/Καπάκι: MFC 25ΧΙΛ 

Χρώμα Πόρτες/Καπάκι από Cat1 

Μεντεσέδες 3D πολλαπλών ρυθμίσεων με φρένο επαναφοράς 

Χερούλι: Μπάρα Μεταλλική 

Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους 

Το κλειστό ερμάριο ασφαλίζει με κλειδαριά 

ΟΜΑΔΑ 9– Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

31 ΚΑΘΙΣΜΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ 

ΨΗΛΗ ΠΛΑΤΗ 

ΜΕ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ 

ΜΠΡΑΤΣΑ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

ΜΑΥΡΗ 

ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ. 

ΒΑΣΗ 

ΧΡΩΜΙΟΥ 

1 Κάθισμα τροχήλατο, με βάση πεντακτινωτήμεταλλική χρωμίου. Οι τροχοί θα 

είναι δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό. Κάτω και πλευρικά της 

έδρας θα υπάρχει ειδικός μοχλός που θα ενεργοποιεί το έμβολο αερίου για την 

ρύθμιση ύψους του καθίσματος. Επιπρόσθετα, θα υπάρχει και ειδικός 

μηχανισμός ανάκλησης της έδρας/πλάτης που θα μπορεί να κλειδώνει την πλάτη 

σε διάφορα σημεία. Στο κάτω μέρος του μηχανισμού θα υπάρχει στροφείο για 

την ρύθμιση του βάρους.  

Η έδρα θα είναι κατασκευασμένη από φύλλα ξύλου, διαμορφωμένα και 

συγκολλημένα υπό πίεση (κοντραπλακέ) ενδεικτικού πάχους 12mm. Σε κάθε 

περίπτωση, η έδρα θα είναι ντυμένη με ειδικό μαξιλάρι που θα περιέχει αφρώδη 

πολυουρεθάνηπάχους 60-70mm, το οποίο θα είναι επενδυμένο με τεχνόδερμα, 

μεγάλης αντοχής στη φθορά. 

Η πλάτη θα είναι ψηλή διαστάσεων 47cmX86cmκαι συνολικό ύψος από το 

πάτωμα 115-122cm και θα  φέρει ανατομικό πλαίσιο, κατασκευασμένο από 

χαλύβδινη μασίφ βέργα κατάλληλης διαμέτρου, επί του οποίου θα είναι 

τοποθετημένο ειδικό μαξιλάρι που θα περιέχει αφρώδη πολυουρεθάνηπάχους 30-

40mm με τρόπο ώστε να κατανέμεται ομοιόμορφα η πίεση. Θα είναι 

συνδεδεμένη με το μηχανισμό ανάκλησης της έδρας μέσω χαλύβδινης γωνιακής 

λάμας,. Τα μπράτσα του καθίσματος θα έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης καθ’ 

ύψος. Τα μπράτσα και οι γωνίες στερέωσής τους στο φορέα της έδρας θα είναι 

από μέταλλο σε χρώμιο. Τα μπράτσα στο επάνω μέρος θα φέρουν  μαύρη 

ελαστική πολυουρεθάνη. 

Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας 

και δεκαπενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το 

εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής -επί ποινή αποκλεισμού- πρέπει 

απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001 

με πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμό, Σερβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών 

Επίπλων». Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επι ποινή 

αποκλεισμού,  

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν επίσης τα εξής πιστοποιητικά: 

Ø Πιστοποιητικό ασφάλειας και μηχανικών αντοχών κατά EN 1335-1 ,2,3 

Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά.  

Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού 

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί δείγμα από την προηγούμενη ημέρα του 

διαγωνισμού. 
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32 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΚΛΕΙΣΤΗ 

80Χ42Χ200 ΜΕ 

ΡΑΦΙΑ 

2 Βιβλιοθληκη κλειστή με εσωτερικά τρία κινητά ράφια μεταβαλλόμενων 

αποστάσεων τοποθέτησης και ένα σταθερό για χώρισμα σε ύψος 80cmαπό κάτω. 

Σκελετός ερμαριών 

Ο σκελετός των ερμαρίων (περιμετρικό κουτί και πλάτη) θα κατασκευαστεί από 

μοριοσανίδα, επικαλυμμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη. 

Το ελάχιστο πάχος του σκελετού θα είναι τουλάχιστον 18mm, εκτός της πλάτης 

που θα είναι τουλάχιστον 8mm μέσα σε ειδική γκινισιά. 

Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και μεταλλικά 

φύραμα χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η απόλυτη 

σταθερότητα των ερμαρίων. 

Ράφια εσωτερικά 

Στο εσωτερικό των ερμαριών τοποθετούνται τρία ράφια από μοριοσανίδα, 

ελάχιστου πάχους 25mm με αμφίπλευρη επικάλυψη με μελαμίνη, όμοιου με 

αυτό του σκελετού του ερμαρίου. 

Τα ράφια που είναι κινητά θα στηρίζονται στα πλαϊνά του σκελετού και θα 

δύνανται να ρυθμίζονται ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ανά περίπου 3,2cm. 

Πόρτες ερμαριών 

Θα φέρει σε όλο το ύψος 200cm από το έδαφος δύο πόρτες. Οι πόρτες των 

ερμαριών θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδα, ελαχίστου πάχους 18mm, 

επικαλυμμένης με μελαμίνη. Οι πόρτες θα είναι ανοιγμένες και θα στηρίζονται 

στο σκελετό με χωνευτούς μεντεσέδες τύπου που να εξασφαλίζεται το αθόρυβο 

άνοιγμα - κλείσιμο των φύλλων κατά 90ο. 

Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά και θα φέρουν χειρολαβές. 

ΕΧΤΡΑ ΚΑΠΆΚΙ 

Πάνω από το σκελετό θα υπάρχει επιπλέων καπάκι από μοριοσανίδα, ελάχιστου 

πάχους 25mm με αμφίπλευρη επικάλυψη με μελαμίνη, όμοιου με αυτό του 

σκελετού του ερμαρίου.  

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Η βιβλιοθήκες θα είναι κατάλληλης κατασκευής που θα επιτρέπει την 

αντικατάσταση τμημάτων τους σε περίπτωση φθοράς. Η συναρμολόγηση θα 

είναι τέτοια που να εξασφαλίζει ιδιαίτερα μεγάλη σταθερότητα και αντοχή. 

Όλα τα πλαϊνά σόκαρα θα φέρουν ABS πάχους 1-2 mm, όλες οι κολλήσεις των 

περιθωρίων θα είναι με κόλες πολυουρεθάνης  ώστε να αποφεύγοντα φαινόμενα 

υγρασίας και φθοράς με την πάροδο του χρόνου. 

Θα φέρει κατάλληλα πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους για την επίτευξη της 

οριζοντίωσης. Η ρύθμιση θα επιτυγχάνεται από το εσωτερικό της βιβλιοθήκης.  

Η απόχρωση και η υφή της μελαμίνης των διαφόρων στοιχείων θα είναι της 

απόλυτης επιλογής της Υπηρεσίας, βάσει δειγματολογίων, τα οποία θα 

προσκομίσει ο προμηθευτής που θα επιλεγεί. Οι τελικές επιφάνειες θα είναι 

αντιθαμβωτικές (ματ), δεν θα επιτρέπουν την συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κλπ. 

και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες 

χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες. 

Διάσταση: 80Μ Χ 42Β Χ200Υ 

Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας 

και δεκαπενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το 

εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει 

απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001 

με πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμό, Σερβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών 

Επίπλων». Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή 

αποκλεισμού.  

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν επίσης τα εξής πιστοποιητικά: 

Ø Πιστοποιητικό ασφάλειας και μηχανικών αντοχών κατά ΕΝ 14073-2-3 

Ø Πιστοποιητικό μελαμίνης Ε1 

Ø Πιστοποιητικό περιθωρίων από ABS σε μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης 

που να αποδεικνύει ότι η ποιότητα της συγκόλλησης των περιθωρίων καλύπτει 

τις απαιτήσεις για περιθώρια επίπλων.  

 

Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά.  

Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού.   

ΟΜΑΔΑ 10 – Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας 





 30 

33 Βιβλιοθήκη κάτω 

πόρτες πάνω 

γυάλινες πόρτες 

με ράφια  

1 Βιβλιοθήκηκάτω πόρτες πάνω γυάλινες πόρτες με ράφια με εσωτερικά τρία 

κινητά ράφια μεταβαλλόμενων αποστάσεων τοποθέτησης και ένα σταθερό για 

χώρισμα σε ύψος 80cmαπό κάτω. 

Σκελετός ερμαριών 

Ο σκελετός των ερμαρίων (περιμετρικό κουτί και πλάτη) θα κατασκευαστεί από 

μοριοσανίδα, επικαλυμμένης αμφίπλευρα με μελαμίνη. 

Το ελάχιστο πάχος του σκελετού θα είναι τουλάχιστον 18mm, εκτός της πλάτης 

που θα είναι τουλάχιστον 8mm μέσα σε ειδική γκινισιά. 

Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και μεταλλικά 

φύραμα χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η απόλυτη 

σταθερότητα των ερμαρίων. 

Ράφια εσωτερικά 

Στο εσωτερικό των ερμαριών τοποθετούνται τρία ράφια από μοριοσανίδα, 

ελάχιστου πάχους 25mm με αμφίπλευρη επικάλυψη με μελαμίνη, ομοίως με τον 

σκελετό του ερμαρίου. 

Τα ράφια που είναι κινητά θα στηρίζονται στα πλαϊνά του σκελετού και θα 

δύνανται να ρυθμίζονται καθ’ ύψος ανά περίπου 3,2cm. 

Πόρτες ερμαριών 

Θα φέρει σε ύψος 80cm από το έδαφος δύο πόρτες. Οι πόρτες των ερμαριών θα 

κατασκευαστούν από μοριοσανίδα, ελαχίστου πάχους 18mm, επικαλυμμένης με 

μελαμίνη. Οι πόρτες θα είναι ανοιγομένες και θα στηρίζονται στο σκελετό με 

χωνευτούς μεντεσέδες τύπου που να εξασφαλίζεται το αθόρυβο άνοιγμα - 

κλείσιμο των φύλλων κατά 90ο. 

Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά και θα φέρουν χειρολαβές. 

Πάνω από τις ξύλινες πόρτες θα φέρει ακόμη δύο πόρτες 120cm, οι οποίες θα 

αποτελούνται από τελάρο ξύλινο μοριοσανίδας, ελαχίστου πάχους 18mm, 

επικαλυμμένης με μελαμίνη και από γυαλί διάφανο ή φιμέ. Θα είναι ανοιγομένες 

και θα στηρίζονται στο σκελετό με χωνευτούς μεντεσέδες τύπου που να 

εξασφαλίζεται το αθόρυβο άνοιγμα - κλείσιμο των φύλλων κατά 90ο. 

Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά και θα φέρουν χειρολαβές. 

ΕΧΤΡΑ ΚΑΠΆΚΙ 

Πάνω από το σκελετό θα υπάρχει επιπλέον καπάκι από μοριοσανίδα, ελάχιστου 

πάχους 25mm με αμφίπλευρη επικάλυψη με μελαμίνη, όμοιου με αυτό του 

σκελετού του ερμαρίου.  

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Η βιβλιοθήκες θα είναι κατάλληλης κατασκευής που θα επιτρέπει την 

αντικατάσταση τμημάτων τους σε περίπτωση φθοράς. Η συναρμολόγηση θα 

είναι τέτοια που να εξασφαλίζει ιδιαίτερα μεγάλη σταθερότητα και αντοχή. 

Όλα τα πλαϊνά σόκαρα θα φέρουν ABS πάχους 1-2 mm, όλες οι κολλήσεις των 

περιθωρίων θα είναι με κόλες πολυουρεθάνης  ώστε να αποφεύγοντα φαινόμενα 

υγρασίας και φθοράς με την πάροδο του χρόνου. 

Θα φέρει κατάλληλα πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους για την επίτευξη της 

οριζοντίωσης. Η ρύθμιση θα επιτυγχάνεται από το εσωτερικό της βιβλιοθήκης.  

Η απόχρωση και η υφή της μελαμίνης των διαφόρων στοιχείων θα είναι της 

απόλυτης επιλογής της Υπηρεσίας, βάσει δειγματολογίων, τα οποία θα 

προσκομίσει ο προμηθευτής που θα επιλεγεί. Οι τελικές επιφάνειες θα είναι 

αντιθαμβωτικές (ματ), δεν θα επιτρέπουν την συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κλπ. 

και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες 

χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες. Διάσταση: 80Μ 

Χ 42Β Χ200Υ 

Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας 

και δεκαπενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το 

εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει 

απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001 

με πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμό, Σέρβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών 

Επίπλων». Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή 

αποκλεισμού.  

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν επίσης τα εξής πιστοποιητικά: 

Ø Πιστοποιητικό ασφάλειας και μηχανικών αντοχών κατά ΕΝ 14073-2-3 

Ø Πιστοποιητικό μελαμίνης Ε1 

Ø Πιστοποιητικό περιθωρίων από ABS σε μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης 

που να αποδεικνύει ότι η ποιότητα της συγκόλλησης των περιθωρίων καλύπτει 

τις απαιτήσεις για περιθώρια επίπλων.  

Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά.  

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί δείγμα από την προηγούμενη ημέρα του 

διαγωνισμού. 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού.   
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34 Συρταριέρα 

Τροχήλατη 

1 Συρταριέρα τροχήλατη µε 4 συρτάρια  (το επάνω  συρτάρι  θα είναι 

µολυβοθήκη) θα  διαθέτει   κεντρική   κλειδαριά   

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗΣ 

 ΑΠΟ ΈΩΣ 

ΠΛΑΤΟΣ 40 CM 45 CM 

ΒΑΘΟΣ 50 CM 60 CM 

ΎΨΟΣ 50 CM 65 CM 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Θα αποτελείται  από  περιµετρικό  κουτί  µε πλάτη  (κέλυφος), και ένα (1)  

συρτάρι  για 

µολυβοθήκη και τρία (3) συρτάρια  ίδιου µμεγέθους. 

Το κουτί  (πλαϊνά,  βάση,  καπάκι)  θα  είναι  από  μοριοσανίδα με επένδυση 

μελαμίνης 18 ΧΙΛ.   Τα  στοιχεία  του   κουτιού   θα  συναρμολογηθούν  µεταξύ   

τους   µε  µεταλλικά φυράµια χωνευτά   σε   ήδη   κατάλληλα   προσαρμοσμένες  

οπές,   χωρίς   την   χρήση κόλλας. Η πλάτη  της  συρταροθήκης θα  είναι ορατή  

και για τον  λόγο  αυτό  φινιρισμένη  και εμφανίσιμη. Η συρταροθήκη θα φέρει  

4 διπλούς  τροχούς πλήρους  περιστροφής που θα τοποθετούνται στο κάτω μέρος 

της συρταριέρας σε ειδικά φυτευτα πάσα με κούμπωμα για εύκολη 

αντικατάσταση. Η τοποθέτηση τους  θα είναι αφανής. Η µολυβοθήκη θα 

κατασκευαστεί από  ενισχυμένο πολυαµίδιο  ή πολυπροπυλένιο µε κατάλληλα 

διαμορφωμένες κοιλότητες  για τα διάφορα  είδη γραφείου. Οι µετώπες  των  

συρταριών θα κατασκευασθούν από µοριοσανίδα  τριών  στρώσεων, ελάχιστου   

πάχους    18mm   επικαλυμμένης    αμφίπλευρα  µε   επίστρωση   στην   ίδια 

απόχρωση  µε την υπόλοιπη  επίπλωση  από μοριοσανίδα με επένδυση από 

μελαμίνη όπου στα σόκαρα θα φέρουν ABS πάχους 1-2 mm. Τα συρτάρια  θα 

κινούνται  σε οδηγούς κύλισης  ακρίβειας,  εντός  µεταλλικού  προφίλ, έτσι ώστε  

να µην επιτρέπεται η πλευρική  τους  μετατόπιση, θα είναι αθόρυβοι  και θα 

έχουν δυνατότητα ανοίγµατος κατά τουλάχιστον 80%. Θα αποτελούνται  από 

πάτο συρταριού και πλάτη πάχους 8-18 χιλ και μεταλλικά πλαϊνά ύψους 12 cm. 

Τα συρτάρια θα  φέρουν χειρολαβές. 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Η  συρταροθήκη   θα   είναι   κατασκευής   τέτοιας    που   να   επιτρέπει    την   

εύκολη αντικατάσταση  τµηµάτων της σε περίπτωση φθοράς  τους.   Η  

συναρμολόγηση  θα εξασφαλίζει ιδιαίτερα µεγάλη σταθερότητα και αντοχή. Οι  

τελικές   επιφάνειες   θα   είναι   αντιθαµβωτικές   (µατ),   δεν   θα   επιτρέπουν   

την συσσώρευση  σκόνης,  ρύπων, κ.λπ.  και θα  µπορούν  να  καθαρίζονται  

εύκολα  µε τις συνήθεις  καθαριστικές ουσίες, χωρίς  βλάβη  για τις επιφάνειες 

και χωρίς παραµένουσες ουσίες. Όλα   τα   µεταλλικά   µέρη θα είναι  βαµµένα   

µε  ηλεκτροστατική   βαφή   φούρνου, βάφονται ηλεκτροστατικά µε πούδρες, για 

ομοιόμορφο και καλαίσθητο  φινίρισμα και αντοχή  στα γδαρσίματα. Η 

απόχρωση  και  η  υφή   των  διαφόρων  στοιχείων   (επιφάνεια  εργασίας,   

σκελετός, µετώπη,  σόκορο   κλπ)   θα   είναι   της   απόλυτης  επιλογής   της   

Υπηρεσίας,   βάσει δειγματολογίων, τα οποία θα προσκοµίσει  ο προμηθευτής 

που θα επιλεγεί. 

Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας 

και δεκαπενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το 

εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει 

απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001 

με πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμό, Σερβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών 

Επίπλων». Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή 

αποκλεισμού.  

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν επίσης τα εξής πιστοποιητικά: 

Ø Πιστοποιητικό ασφάλεια και μηχανικών αντοχών της συρταριερας κατά ΕΝ 

527-1-2-3, ΕΝ 14073-2-3 και ΕΝ 14074 

Ø Πιστοποιητικό μελαμίνης Ε1 

Ø Πιστοποιητικό περιθωρίων από ABS σε μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης 

που να αποδεικνύει ότι η ποιότητα της συγκόλλησης των περιθωρίων καλύπτει 

τις απαιτήσεις για περιθώρια επίπλων.  

 

Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά.  

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί δείγμα από την προηγούμενη ημέρα του 

διαγωνισμού.  

Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού.   

 

Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς– Φύλλα Συμμόρφωσης 

Συμπληρωμένο επί ποινή αποκλεισμού 
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Πίνακας Ανάλυσης Τεχνικής Προσφοράς 

  θα πρέπει να συμπληρωθούν ο Α/Α, η περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές κάθε είδους 

που προσφέρεται όπως αυτά αναγράφονται στους παραπάνω πίνακες των αναλυτικών τεχνικών 

προδιαγραφών. 

 

Στην στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ θα πρέπει να αναγράφεται η λέξη ΝΑΙ η οποία θα υποδηλώνει τη 

συμφωνία του προσφερόμενου είδους με τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές και στη στήλη 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ το στοιχείο (π.χ. σελίδα ενημερωτικού φυλλαδίου κ.λπ.) από το οποίο θα 

αποδεικνύεται η συμφωνία αυτή. 

 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι όλα τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές. Η μη συμφωνία θα αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς του 

συγκεκριμένου είδους. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ * ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

** 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

 

 

 

 

 ΝΑΙ   

   

 
ΝΑΙ 

 

 

 

 

   ΝΑΙ   

   ΝΑΙ   

 

* Αντιγραφή της ζητούμενης τεχνικής προδιαγραφής 

** Αν η προσφερόμενη τεχνική προδιαγραφή καλύπτει την απαιτούμενη 

τεχνική προδιαγραφή, σημειώνεται η ένδειξη ΝΑΙ. Αν η προσφερόμενη 

τεχνική προδιαγραφή δεν καλύπτει την απαιτούμενη τεχνική 

προδιαγραφή, σημειώνεται η ένδειξη ΟΧΙ 

 

Ημερομηνία: ……….. 

 

 

Για το Διαγωνιζόμενο 

(Ονομ/μο – Υπογραφή – Σφραγίδα) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 
 

 

Προς: 

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Αλεξανδρούπολης 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
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Για την Διαδικασία προμήθειας με “Απευθείας Ανάθεση” σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Νόμου 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 

«προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των Σχολών, Τμημάτων, και  Βιβλιοθηκών 

του ΔΠΘ, για το έτος 2023» 
 

 

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΟΜΑΔΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΑΝΑ 

ΟΜΑΔΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΦΠΑ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 
     ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 

Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ. 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΗΛΕΦΩΝΟ/EMAIL/ΠΟΛΗ 

 

 

 

 

 




